
INSIDE ARCHITECTURE





Depuis plus de 25 ans, Eclisse révolutionne la porte coulissante à galandage. Entre le design Italien et l’exigence 
française, le duo est qualifié à tous points de vue pour faire bouger les lignes de la porte coulissante d’intérieur. 

Son histoire est celle d’une entreprise qui s’élève grâce à un fort esprit d’initiative, un engagement constant en 
recherche et développement ainsi qu’une réelle implication des équipes unies par une même ambition : 

ouvrir sur l’avenir.
 

Eclisse propose une large gamme de solutions techniques dédiées à l’aménagement de l’espace intérieur et à 
l’amélioration du confort dans l’habitat. 

Découvrez l’ensemble de la collection à travers ce catalogue.
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SYNTESIS  & ECLISSE 40
Portes coulissantes et battantes invisibles sans habillage; trappes de visite invisibles

GAMME CLASSIQUES
Portes coulissantes avec habillage

RAILS
Rails en applique

PORTES
Plusieurs finitions disponibles selon le modèle

ACCESSOIRES

Les nuances présentées sur la documentation papier ou le site Internet peuvent avoir une 
différence de teinte par rapport au rendu final. 
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Une ligne
subtile, une
ouverture 

inattendue, la 
surprise d’un 
passage. Voici 
une collection 

qui pousse 
à repenser 
la cloison 
comme 

un espace 
d’expression. 

Christian Renévot 
Directeur Général ECLISSE France
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Syntesis  Luce. Porte bois laquée mat blanc. Poignée Quadro. 

ECLISSE 40. Finition tobacco. 
Porte bois pré-peinte. Poignée 40+Uno.

Syntesis  Battant. Porte bois laquée mat blanc RAL 9010.
Poignée non commercialisée par Eclisse. 
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ECLISSE 40. Finition champagne. 
Porte bois pré-peinte. Poignée 40+Uno.
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ENSEMBLE DE LA COLLECTION SYNTESIS  & ECLISSE 40

La simplicité est le meilleur moyen de se distinguer. Moins de relief, plus de style.

SYNTESIS  LINE SYNTESIS  LINE EI30SYNTESIS  LINE EXTENSION

SYNTESIS  LUCE SYNTESIS  LUCE EXTENSION SYNTESIS  BATTANT  SYNTESIS  BATTANT 72 ACOUSTIQUE

SYNTESIS  BATTANT EI30 SYNTESIS  BATTANT EXTENSION SYNTESIS  TECH

SYNTESIS  AREO 

ECLISSE 40

SYNTESIS  LINE ACOUSTIQUE
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ECLISSE 40
Porte battante invisible et architecturale

- 38

Syntesis  Battant
Porte battante invisible

- 48 

Syntesis  Battant Acoustique
Porte battante invisible et acoustique

- 58 

 

Syntesis  Battant EI30
Porte battante invisible et coupe-feu

- 62 

Syntesis  Line
Porte coulissante sans habillage

- 12 

Syntesis  Line Acoustique
Porte coulissante sans habillage et acoustique

- 22 

Syntesis  Line EI30 
Porte coulissante coupe-feu sans habillage

- 26 

Syntesis  Luce 
Porte coulissante sans habillage avec points d’in-
sertion électriques

- 30 

SYNTESIS  & ECLISSE 40
1 VANTAIL

Coulissants

Battants
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SYNTESIS
LINELINE

Porte coulissante sans habillage

Syntesis  Line est une porte coulissante à galandage qui ne 
nécessite aucun habillage de contour. Grâce à une intégration 
parfaite du châssis dans la cloison, le système associe technique 
et design pour un résultat à l’esthétique irréprochable. Les angles 
du passage sont à finir au mortier adhésif dans la continuité de la 
cloison. Chaque détail de finition a été étudié pour faire disparaître 
la porte avec élégance. Parfait pour gagner de la place avec style.

Les détails de construction du châssis en font un écrin de métal 
particulièrement robuste qui évite toute fissuration. Différents 
modèles de porte pourront sublimer chacun de vos passages. À 
peindre, la porte se fond dans la cloison. Tout Verre, elle diffuse la 
lumière. En verre avec contour aluminium, elle s’orne d’une finition 
haut de gamme. Enfin, l’amortisseur d’ouverture et de fermeture 
BIAS DS, en option, accompagne les mouvements de la porte avec 
douceur et discrétion.
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Syntesis  Line. Kit vitro. Porte tout verre transparent fumé. Poignée Barre.
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Syntesis  Line.  Porte verre & alu Paio - verre transparent fumé et cadre aluminium noir. Poignée Geod. 

Syntesis  Line. Porte bois pré-peinte. Poignée Rondo. 
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Syntesis  Line.  Porte bois laquée mat blanc. Poignée Quadro. 
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Syntesis  Line. Porte bois pré-peinte (finition personnalisée par le client). Poignée Quadro. 

Syntesis  Line. Kit vitro. Porte tout verre transparent. Poignée Barre.
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Syntesis  Line. Portes bois pré-peinte. Poignée Rondo. 

Syntesis  Line. Kit vitro. Porte tout verre translucide. Décor Pupa. 
Poignée Aydin.

Syntesis  Line. Porte bois frêne blanchi (placage). 
Poignée Quadro. 
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2. Omégas horizontaux 
pré-percés et brevetés.
Ces traverses horizontales sont pré-
percées pour faciliter le vissage des 
plaques de plâtre. Les poinçons, situés à 
chaque extrémité, permettent de repérer 
les profils et de visser les plaques au 
bon emplacement. Pliées en forme de 
queue d’aronde, elles offrent une rigidité 
maximale au châssis.

3

6

1

11

2

8

7

10

12

4

9

5

5. Guide de porte auto-centré.
La porte est automatiquement 
centrée pour conserver un axe 
de coulissement idéal. Il peut 
être fixé au sol ou sur le châssis.

6. Rail démontable (breveté).
Le rail s’enlève sans démonter 
la cloison. Idéal pour ajouter 
des accessoires ou régler la 
butée de fin de course à tout 
moment.

7. Montant de butée.
Amortit le choc de la fermeture. 
Revêtu en PVC gaufré blanc 
à peindre pour l’esthétique.

8. Chariots de coulissement 
avec roulement à billes.
Résistants à plus de 100 
000 cycles d’ouverture. Les 
chariots sont composés d’un 
matériau souple qui assure un 
mouvement fluide et discret. 

9. Barre d’alignement 
(brevetée).
Elle permet de créer une union 
solide entre le coffre et le 
montant de butée. Elle évite 
ainsi de déformer le passage 
pendant la pose.

10. Gabarit pour serrure.
Indique la zone à percer pour 
installer la serrure. 

11. Butée de fin de course en 
fond de coffre réglable.
Son réglage permet de faire 
rentrer la porte en totalité dans 
la cloison. 

12. Joints PVC transparents 
thermoplastiques sur le 
montant de butée.
Amortit  la fermeture de la 
porte grâce aux coussins d’air 
qu’il crée.

3. Équerres de renfort.
Renforce la rigidité du châssis 
pour éviter toute fissuration au 
niveau des plaques de plâtre.

4. Montants renforcés 
avec enduit intégré. 
[châssis pour plaques de plâtre]
Montants de passage, de butée 
et traverse supérieure sont 
pré-enduits, de façon à finir 
les angles du passage dans la 
continuité de la cloison.

1. Raccord de renfort.
Garantit l’alignement de la 
traverse et du coffre pour 
prévenir toute déformation.

AVANTAGESSYNTESIS  LINE | 1 VANTAIL
Porte coulissante sans habillage

VERSION PLAQUES DE PLÂTRE

Également disponible en version à enduire
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LES DONNÉES TECHNIQUES

TECHNIQUESYNTESIS  LINE | 1 VANTAIL
Porte coulissante sans habillage

ENGAGEMENTS ECLISSE

Nos châssis & 
huisseries

Nos chariots de
coulissement

LES ACCESSOIRES COMPATIBLES

 BIAS, amortisseur de fermeture
 BIAS DS, amortisseur de fermeture et d’ouverture
 Push-pull
 Kit vitro, obligatoire pour porte tout verre
 Profil security, protège la rainure basse de la porte bois
 Supports de plinthes Syntesis 

LP

630 à
 1330 mm

HP

992 à
 2792 mm

100, 125 et 
150 mm

Porte verre & alu
Porte tout verre 10 mm 

Porte bois 40 mm

max.

100 Kg
150 Kg sur demande

Épaisseur de 
cloison finie

GARANTIE 

ouverture
fermeture

10

0 000 CYCLES 

GARANTIE 
12 ANS

TÉLÉCHARGEMENTS

ESTIMATION TARIFAIRE

Flashez-moi !

SCANNEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & NOS VIDÉOS DE MONTAGE
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SYNTESIS  
LINE LINE 
ACOUSTIQUEACOUSTIQUE

Porte coulissante invisible et acoustique

Syntesis  Line acoustique est une porte coulissante qui 
transcende le simple concept d’isolation sonore pour devenir une 
véritable symphonie d’ingénierie et de design. Présentée dans le 
cadre exclusif de la collection Syntesis , cette porte représente 
une solution acoustique exceptionnelle, sans compromis sur 
l’esthétisme.

Éliminant la nécessité d’un habillage de contour, méticuleusement 
conçue pour répondre au besoin de minimiser les nuisances sonores 
entre les pièces, cette porte dévoile une intégration parfaite du 
châssis dans la cloison. Technologie et design fusionnent en une 
symbiose visuelle et acoustique.
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PROCÈS VERBAL  
Syntesis  Line acoustique 30 dB n° 159-2023-IAP
Syntesis  Line acoustique 37 dB n° 158-2023-IAP
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AVANTAGESSYNTESIS  LINE ACOUSTIQUE | 1 VANTAIL
Porte coulissante invisible et acoustique

PORTE

4. Joints isophoniques.
Insérés à l’intérieur du montant 
de passage, aux 2 faces de la 
porte côté montant de passage 
et dans les montants de butée. 
Ils empêchent le bruit de circuler 
entre les pièces et atténuent la 
propagation du son.

3. Panneau de porte.
Leurs âmes plus denses qu’une porte 
traditionnelle, absorbent les sons en 
les piégeant dans la masse.
Le premier panneau (gauche) est 
utilisé pour la version acoustique 
30 dB. Le second (droite) est utilisé 
pour la version 37 dB.

1. Plinthe automatique haute.
Insérée en rainure haute de la 
porte, elle se lève ou s’abaisse à 
chaque fermeture/ouverture grâce 
à une butée. Sa forme arrondie et 
souple calfeutre les interstices avec 
précision.

2. Aimants.
Fixés sur le chant de la porte et sur 
le montant de butée, ils assurent une 
bonne fermeture et permettent aux 
joints isophoniques de remplir leur 
fonction.

5

4

3

2

1

5. Plinthe automatique basse.
Insérée dans la rainure basse de la porte, la plinthe 
automatique s’abaisse ou se lève à chaque ouverture et 
fermeture, grâce à une butée. Elle permet ainsi une isolation 
phonique.  La forme arrondie et flexible scelle les espaces 
avec précision. Le système conserve dans le temps la 
performance acoustique d’origine.
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TECHNIQUESYNTESIS  LINE ACOUSTIQUE | 1 VANTAIL
Porte coulissante invisible et acoustique

LES DONNÉES TECHNIQUES

ENGAGEMENTS ECLISSE

Nos châssis & 
huisseries

Nos chariots de
coulissement

LES ACCESSOIRES COMPATIBLES

 BIAS, amortisseur de fermeture
 BIAS DS, amortisseur de fermeture et d’ouverture
 Push-pull
 Supports de plinthes Syntesis 

LP

630 à
 1030 mm

HP

2040 mm 100, 125 et 
150 mm

Porte bois 40 mm

max.

100 Kg
150 Kg sur demande

Épaisseur de 
cloison finie

GARANTIE 

ouverture
fermeture

10

0 000 CYCLES

GARANTIE 
12 ANS

TÉLÉCHARGEMENTS

ESTIMATION TARIFAIRE

Flashez-moi !

SCANNEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & NOS VIDÉOS DE MONTAGE

Syntesis  Line Acoustique existe en deux versions : 30 dB et 37 dB.

Il reprend le châssis de Syntesis Line.

à 2392 mm
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SYNTESIS  
LINE EI30LINE EI30

Porte coulissante coupe-feu sans habillage

La porte coulissante Syntesis  Line EI30 bloque le passage de la 
fumée et empêche la propagation des flammes pendant au moins 
30 minutes, conforme aux normes EN1363.1 et EN1634.1. Sans 
habillage, ni couvre-joints, Syntesis  Line EI30 permet d’obtenir des 
performances techniques sans renoncer au style minimaliste de la 
collection Syntesis .
En cas d’incendie, la porte doit rester fermée durablement et 
fiablement. Pour ce faire, un pion anti-dégondage à fusible 
thermique a été placé dans le rail. Sous l’effet de la chaleur, le 
pion se déclenche et s’abaisse pour venir condamner la porte 
coulissante, empêchant toute ouverture. 



1 
VA

N
TA

IL

S
Y

N
T

E
S

I
S

 
&

 
E

C
L

I
S

S
E

 
4

0

    27 —

PROCÈS VERBAL  
Syntesis  Line EI30 a été testée et certifiée par PV 
n°EFR-16-003321.
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AVANTAGESSYNTESIS  LINE EI30 | 1 VANTAIL
Porte coulissante coupe-feu sans habillage

VERSION PLAQUES DE PLÂTRE

1. Raccord de renfort.
Garantit l’alignement de la 
traverse et du coffre pour 
prévenir toute déformation.

3

2. Montants renforcés 
à enduire.
Montants à enduire de mortier 
adhésif avec bande armée 
pour la finition des angles 
du passage. Leur structure 
dentelée et renforcée protège 
le mortier de la fissuration.

3. Omégas horizontaux de 
renfort.
À l’instar de l’origami avec le 
papier, les traverses horizontales 
en acier zingué 7/10 sont pliées 
en forme de queue d’aronde 
pour leur donner une rigidité 
maximale. Elles garantissent 
une haute résistance aux 
compressions latérales et un 
passage de porte constant. La 
cloison est plus résistante et la 
porte ne risque pas de bloquer.

4. Joints intumescents
Collés à l’intérieur du châssis 
et sur le profil de la porte, les 
joints intumescents gonflent 
sous l’effet de la chaleur, 
bloquant l’échappement 
de la fumée dans les pièces 
adjacentes.

4

5. Pion anti-dégondage à 
fusible thermique.
Condamne la porte et 
empêche toute ouverture en 
cas d’incendie. Le pion anti-
dégondage est intégré dans le 
rail de coulissement.

6. Amortisseur de fermeture 
BIAS.
Invisible de l’extérieur, 
l’amortisseur BIAS est doté d’un 
piston à huile qui accompagne 
la fermeture de la porte.

7. Panneau de porte spécial 
coupe-feu.
Composé de particules 
agglomérées, le panneau de 
porte est plus compact qu’une 
porte traditionnelle. Son âme 
est encadrée par du MDF 4 mm 
pour renforcer sa structure.

8. Fermeture automatique 
EI30.
Referme délicatement la porte 
tout en laissant aux usagers la 
possibilité de l’ouvrir à la main. 

1

4

4

4

4

7

8

4
6

4

2

5



1 
VA

N
TA

IL

S
Y

N
T

E
S

I
S

 
&

 
E

C
L

I
S

S
E

 
4

0

    29 —

TECHNIQUESYNTESIS  LINE EI30 | 1 VANTAIL
Porte coulissante coupe-feu sans habillage

LES DONNÉES TECHNIQUES

LES ACCESSOIRES COMPATIBLES

 La poignée fixe Luce EI30
 Serrure EI30

LP

640 à
 1040 mm

HP

1998 à
 2698 mm

125 mm Porte bois EI30
pré-peinte ou laquée 

blanche

Épaisseur de 
cloison finie

ENGAGEMENTS ECLISSE

Nos châssis & 
huisseries

Nos chariots de
coulissement

GARANTIE 

ouverture
fermeture

10

0 000 CYCLES 

GARANTIE 
12 ANS

SCANNEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & NOS VIDÉOS DE MONTAGE

• Utiliser 2 plaques de plâtre standards sur le coffre et 3 sur le reste de la cloison, sur 1 
montant de 48 mm.

TIPS

ESTIMATION TARIFAIRE

Flashez-moi !
TÉLÉCHARGEMENTS
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SYNTESIS  
LUCELUCE

Porte coulissante sans habillage avec points 
d’insertion électriques

Syntesis  Luce est un châssis pour porte à galandage sans habillage 
qui combine esthétique et pratique. Unique sur le marché, il permet 
d’intégrer des éléments électriques dans la cloison, tels que des 
interrupteurs, des prises ou des appliques lumineuses. Lorsqu’un 
châssis traditionnel entrave le passage des câbles électriques, 
Syntesis  Luce apporte la réponse technique idéale grâce à sa 
gaine dédiée, sans aucun compromis sur l’esthétique et la qualité 
de finition. Syntesis  Luce nécessite une cloison d’épaisseur finie 
150 mm. 
La version pour plaques de plâtre est équipée d’une gaine 
métallique pour le passage des câbles tandis que la version à 
enduire comporte 5 emplacements pré-découpés par face.
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Syntesis  Luce. Kit vitro. Porte tout verre translucide. Poignée Myrta.
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Syntesis  Luce. Porte bois pré-peinte revêtue d’un papier peint. Poignée Ring.
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Syntesis  Luce. Porte bois pré-peinte. Poignée Rondo.

Syntesis  Luce. Porte bois pré-peinte revêtue d’un papier peint. Poignée Ring.
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AVANTAGESSYNTESIS  LUCE | 1 VANTAIL
Porte coulissante sans habillage avec points d’insertion électriques

VERSION PLAQUES DE PLÂTRE

2. Goulotte de câblage. 
[châssis pour plaques de plâtre]
Cette goulotte d’acier permet 
un passage facile des câbles et 
les isole de la porte coulissante.

1. Raccord de renfort.
Garantit l’alignement de la 
traverse et du coffre pour 
prévenir toute déformation.

3. Équerres de renfort.
Renforce la rigidité du châssis 
pour éviter la fissuration au 
niveau des plaques de plâtre.

4. Montants renforcés 
avec enduit intégré. 
[châssis pour plaques de plâtre]
Montants de passage, de butée 
et traverse supérieure sont 
pré-enduits, de façon à finir 
les angles du passage dans la 
continuité de la cloison.

1
3

2

4

5. Guide de porte auto-centré.
La porte est automatiquement 
centrée pour conserver un axe 
de coulissement idéal. Il peut 
être fixé au sol ou sur le châssis.

6. Rail démontable (breveté).
Le rail s’enlève sans démonter 
la cloison. Idéal pour ajouter 
des accessoires ou régler la 
butée de fin de course à tout 
moment.

7. Montant de butée.
Amortit le choc de la fermeture. 
Revêtu en PVC gaufré blanc 
à peindre pour l’esthétique.

8. Chariots de coulissement 
avec roulement à billes.
Résistants à plus de 100 
000 cycles d’ouverture. Les 
chariots sont composés d’un 
matériau souple qui assure un 
mouvement fluide et discret. 

9. Barre d’alignement 
(brevetée).
Elle permet de créer une 
union solide entre le coffre et 
le montant de butée et évite 
ainsi de déformer le passage 
pendant la pose.

10. Gabarit pour serrure.
Indique la zone à percer pour 
installer la serrure. 

11. Butée de fin de course en 
fond de coffre réglable.
Son réglage permet de faire 
rentrer la porte en totalité dans 
la cloison. 

12. Joints PVC transparents 
thermoplastiques sur le 
montant de butée.
Amortit  la fermeture de la 
porte grâce aux coussins d’air 
qu’il crée.

5

8

11

11

6

7

10

12

9
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TECHNIQUESYNTESIS  LUCE | 1 VANTAIL
Porte coulissante sans habillage avec points d’insertion électriques

LES DONNÉES TECHNIQUES

ENGAGEMENTS ECLISSE

Nos châssis & 
huisseries

Nos chariots de
coulissement

LES ACCESSOIRES COMPATIBLES

 BIAS, amortisseur de fermeture
 BIAS DS, amortisseur de fermeture et d’ouverture
 Push-pull
 Kit vitro, obligatoire pour porte tout verre
 Supports de plinthes Syntesis 

 Profil security, protège la rainure basse de la porte bois

LP

630 à
 1330 mm

HP

992 à
 2792 mm

150 mm Porte verre & alu
Porte tout verre 10 mm 

Porte bois 40 mm

max.

100 Kg
150 Kg sur demande

Épaisseur de 
cloison finie

GARANTIE 

ouverture
fermeture

10

0 000 CYCLES 

GARANTIE 
12 ANS

SCANNEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & NOS VIDÉOS DE MONTAGE

ESTIMATION TARIFAIRE

Flashez-moi !

TÉLÉCHARGEMENTS
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ECLISSE 40

Porte battante invisible et architecturale

ECLISSE 40 est une huisserie pour la pose d’une porte battante 
affleurante de 45 mm laissant apparaître le cadre en aluminium. 
D’un côté, des lignes géométriques donnent de la profondeur 
(angle à 40°) et de l’autre, la porte affleurante apporte élégance et 
discrétion. Le cadre en aluminium se décline en cinq finitions : brut 
avec primaire, champagne, bronze, tobacco et blanc RAL 9010. 

ECLISSE 40 s’installe dans une cloison en plaques de plâtre 
d’épaisseur finie 100 mm. Elle est disponible en hauteur hors-
standard. 
L’huisserie doit être complétée par une boîte de quincaillerie 
qui contient une serrure magnétique, des charnières et cache 
charnières assortis à la finition de l’huisserie, un joint de butée et 
un sachet de vis. 
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ECLISSE 40. Finition champagne. 
Porte bois pré-peinte. Poignée 40+Uno finition champagne.

ECLISSE 40. Finition bronze. 
Porte bois pré-peinte. Poignée 40+Uno finition bronze.
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ECLISSE 40. Finition champagne. 
Porte bois pré-peinte. Poignée 40+Uno finition champagne.
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ECLISSE 40. Finition tobacco.
Porte bois laquée mat beige. Poignée 40+Uno finition tobacco.
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ECLISSE 40. Finition tobacco. 
Porte bois pré-peinte. Poignée 40+Uno finition tobacco.
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ECLISSE 40. Finition blanc RAL 9010.
Porte verre & aluminium Paio. Poignée Zante horizontale blanche.
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AVANTAGES ET FINITIONSECLISSE 40 | 1 VANTAIL
Porte battante invisible et architecturale

Durable et à peindre
Le cadre en aluminium est soumis 
à un traitement d’anodisation 
contre l’oxydation pour obtenir 
les différentes couleurs ECLISSE. 
L’huisserie brute est enduite d’un 
apprêt. Il favorise l’adhérence de la 
peinture.

Anti-fissures
Le profil du cadre est conçu pour 
éviter toute apparition de fissures.

Cadre renforcé
L’huisserie en aluminium anodisé 
pèse environ 3,5 kg par mètre 
linéaire.

Raidisseur
Un dispositif spécial réglable à tout 
moment qui maintient le panneau 
de porte bois en tension constante. 
Il garantit une parfaite planéité 
avec la cloison. De série à partir de 
2000 mm en hauteur de passage.

Serrure magnétique
Un design moderne pour une 
fermeture douce et discrète. Le 
pêne reste à fleur du panneau 
quand la porte est ouverte. Il est 
attiré dans la gâche aimantée lors 
de la fermeture, sans appuyer sur 
la poignée. La gâche excentrique 
aide à remédier aux petites 
imperfections de pose tout en 
garantissant la fermeture de la 
porte. 

Charnières invisibles 
3 charnières réglables sur 3 axes; 
en largeur (x), hauteur (y) et 
profondeur (z) ; permettent un 
alignement parfait de la porte pour 
un effet invisible.

Y

X

Z

BRUT AVEC PRIMAIRE CHAMPAGNE BRONZE TOBACCO BLANC RAL 9010

LES FINITIONS
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TECHNIQUEECLISSE 40 | 1 VANTAIL
Porte battante invisible et architecturale

LES DONNÉES TECHNIQUES

ENGAGEMENTS ECLISSE

Nos châssis & 
huisseries

Nos chariots de
coulissement

LES ACCESSOIRES COMPATIBLES

 Charnières à fermeture automatique
 Supports de plinthes Syntesis 

LP

616 à
 1016 mm

HP

1654 à
 2704 mm

100 mm Porte verre & alu
Porte bois 45 mm

max.

50 Kg
Si poids > 50kg 

4 charnières sont 
nécessaires 

Épaisseur de 
cloison finie

GARANTIE 

ouverture
fermeture

10

0 000 CYCLES 

GARANTIE 
12 ANS

SCANNEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & NOS VIDÉOS DE MONTAGE

ESTIMATION TARIFAIRE

Flashez-moi !

TÉLÉCHARGEMENTS
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SYNTESIS  
BATTANTBATTANT

Porte battante invisible 

Syntesis  Battant est une huisserie pour la pose d’une porte 
battante affleurante. Sans habillage de contour, cette porte 
invisible sublime la cloison de ses lignes épurées et modernes. Les 
sur-épaisseurs des portes traditionnelles disparaissent pour laisser 
place à l’essentiel. Le panneau peut être peint de la même finition 
que la cloison ou à l’inverse, d’une finition en contraste pour varier 
les surfaces.

Syntesis  Battant doit être complétée par un panneau de porte et 
une boîte de quincaillerie. La porte est disponible en finition bois 
brut à peindre, laqué ou verre & aluminium. Quel que soit votre 
choix, ces portes raffinées transformeront vos pièces. Complétée 
par les supports de plinthe Syntesis , la cloison est lissée du sol au 
plafond.
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Syntesis  Battant. Porte bois chêne naturel (placage). Poignée Edra.
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Syntesis  Battant. Porte bois pré-peinte. Poignée Edra.

Syntesis  Battant. Porte bois pré-peinte. Poignée non commercialisée par Eclisse.
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Syntesis  Battant . Porte bois pré-peinte. Poignée Edra.

Syntesis  Battant. Porte verre & alu Paio.
Verre réfléchissant bronze - cadre aluminium bronze. Poignée Zante horizontale.

Syntesis  Battant . Porte bois pré-peinte. Poi-
gnée non commercialisée par Eclisse.
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Syntesis  Battant. Portes bois pré-peinte. Poignée non commercialisée par Eclisse. 
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Syntesis  Battant. Portes bois pré-peinte. Poignée non commercialisée par Eclisse. 
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HUISSERIE

5. Cote 100.
Cette marque est à aligner avec 
le trait de niveau du chantier à 
1 mètre du sol fini.

6. Avec ou sans traverse
L’huisserie 100 est disponible 
avec ou sans traverse 
supérieure (à fleur de plafond).

9. Panneau résistant et isolant.
L’huisserie 72 mm est 
complétée par un panneau 
de porte âme pleine 40 mm. 
Tandis que l’huisserie 100 mm 
est complétée par une porte 
alvéolaire 45 mm, avec double 
cadre bois et tige de serrage 
pour réguler la planéité.

10. Plinthes affleurantes.
Grâce aux supports pour plinthe 
Syntesis , les plinthes filent le 
long de la cloison sans créer 
de sur-épaisseur. Possibilité d’y 
intégrer une bande LED.

AVANTAGESSYNTESIS  BATTANT | 1 VANTAIL
Porte battante invisible

8. Charnières invisibles.
3 charnières très discrètes, 
réglables sur 3 axes, permettent 
un réglage parfait de la porte 
pour un effet invisible.

4. Durable et à peindre.
L’huisserie en aluminium est soumise à 
un traitement de phosphatation contre 
l’oxydation, puis est revêtue d’un primaire 
qui permet l’adhésion de la peinture.

1. Haute résistance.
Le profil de l’huisserie pèse environ 2 kg/m. 
Il est composé d’aluminium, un matériau 2,5 fois 
plus robuste que l’acier à poids égal.

2. Profils anti-fissuration.
Les profils d’angle sont à enduire de mortier adhésif. 
Leur résistance et leur forme dentelée empêchent toute 
fissuration.

3. Entretoises de passage.
La rigidité de ces entretoises en OSB de 
25 mm d’épaisseur protège l’huisserie des 
déformations lors de la pose.

1

2

3

4

5

10

6

7

9

7. Serrure magnétique.
Un design moderne pour une 
fermeture douce et discrète. Le pêne 
reste à fleur du panneau quand la 
porte est ouverte. Il est attiré dans la 
gâche aimantée lors de la fermeture, 
sans appuyer sur la poignée. La 
gâche excentrique aide à remédier 
aux petites imperfections de pose 
tout en garantissant la fermeture de 
la porte. Disponible sans fermeture, 
avec fermeture à
clé ou à condamnation.

8

AVEC TRAVERSE SANS
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TECHNIQUE

LES DONNÉES TECHNIQUES Syntesis  Battant 100

ENGAGEMENTS ECLISSE

Nos châssis & 
huisseries

Nos chariots de
coulissement

LES ACCESSOIRES COMPATIBLES Syntesis  Battant 100

 Charnières à fermeture automatique
 Supports de plinthes Syntesis 

 Ferme-Porte

LP

616 à
 1016 mm

HP

1654 à
 2704 mm

100 mm 
minimum

Porte verre & alu
Porte bois 

45 mm

max.

65 Kg
150 Kg sur demande

GARANTIE 

ouverture
fermeture

10

0 000 CYCLES 

GARANTIE 
12 ANS

LES ACCESSOIRES COMPATIBLES Syntesis  Battant 72

 Charnières à fermeture automatique
 Supports de plinthes Syntesis 

LES DONNÉES TECHNIQUES Syntesis  Battant 72

LP

630 à
 930 mm

HP

2140 à
 2404 mm

72 mm 
minimum

Porte bois 
40 mm

max.

65 Kg
150 Kg sur demande

La possibilité d’installer la porte à fleur de plafond, sans 
traverse supérieure, est une particularité de Syntesis  
Battant 100. 

PORTE À POUSSER PORTE À TIRER

GAUCHE GAUCHEDROITE DROITE

Épaisseur de 
cloison finie

Épaisseur de 
cloison finie

SYNTESIS  BATTANT | 1 VANTAIL
Porte battante invisible

SCANNEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & NOS VIDÉOS DE MONTAGE

ESTIMATION TARIFAIRE

Flashez-moi !
TÉLÉCHARGEMENTS

Indiquer le sens d’ouverture de la porte
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SYNTESIS  
BATTANT BATTANT 
ACOUSTIQUEACOUSTIQUE

Porte battante invisible et acoustique

Syntesis  Battant acoustique est une huisserie pour porte battante 
invisible, spécialement pensée pour diminuer les nuisances sonores 
entre les pièces. 

Chaque élément a été étudié pour assurer l’insonorisation de la 
porte. Insérés en rainures latérales et hautes de la porte, les joints 
isophoniques empêchent le bruit de circuler entre les pièces. Ils 
atténuent la propagation du son. Une plinthe automatique est 
insérée dans la rainure basse de la porte. Elle s’abaisse ou se lève 
à chaque ouverture et fermeture, grâce à une butée. La forme 
arrondie et souple calfeutre les interstices avec précision. Le 
panneau de porte est constitué d’une âme en particules compactes 
et limite la diffusion du bruit. Son âme plus dense qu’une porte 
traditionnelle absorbe le bruit en le piégeant dans la masse. 

Sans habillage, cette porte d’intérieur affleurante sublime la 
cloison de ses lignes épurée et modernes. 
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PROCÈS VERBAL  
Syntesis  Battant 72 acoustique a été testée et certifiée par PV 
Version 30 dB : n°0062\DC\ACU\22_3
Version 34 dB : n°0062\DC\ACU\22_1 
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AVANTAGESSYNTESIS  BATTANT ACOUSTIQUE | 1 VANTAIL
Porte battante invisible et acoustique

PORTE

2. Joints isophoniques.
Insérés en rainures latérales 
et haute de la porte, les joints 
isophoniques empêchent la 
transmission du bruit entre 
les pièces. Ils atténuent la 
propagation du son.

1. Panneau de porte.
Constitués d’une âme en particules 
compactes, les panneaux de porte 
limitent la diffusion du bruit. Leurs 
âmes plus denses qu’une porte 
traditionnelle, absorbent les sons en 
les piégeant dans la masse.
Le premier panneau (gauche) est 
utilisé pour la version acoustique 
30 dB. Le second (droite) est utilisé 
pour la version 34 dB.

AVANTAGES :

• Existe en 2 versions : 30 dB et 34 dB

• Une seule et même huisserie, pour les cloisons 
en plaques de plâtre ou à enduire.

• Fourni avec une protection plastique afin 
d’éviter les salissures et les rayures sur le 
chantier.

• Code-barres sur l’huisserie pour identifier le 
produit.

• Joints de butée fournis à coller sur l’huisserie 
et non sur la porte. Faciles à installer, souples et 
esthétiques. 

• Couvre charnières pour protéger les charnières 
de l’enduit.

SPÉCIFICITÉS :

• Panneau de porte disponible en finition pré-
peinte.

3

2

1

3. Plinthe automatique.
Insérée dans la rainure basse de la porte, la plinthe 
automatique s’abaisse ou se lève à chaque ouverture et 
fermeture, grâce à une butée. Elle permet ainsi une isolation 
phonique.  La forme arrondie et flexible scelle les espaces 
avec précision. Le système conserve dans le temps la 
performance acoustique d’origine.
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TECHNIQUE

ENGAGEMENT ECLISSE

Nos châssis & 
huisseries

Nos chariots de
coulissement

GARANTIE 

ouverture
fermeture

10

0 000 CYCLES 

GARANTIE 
12 ANS

SYNTESIS  BATTANT ACOUSTIQUE | 1 VANTAIL
Porte battante invisible et acoustique

LES ACCESSOIRES COMPATIBLES

 Charnières à fermeture automatique
 Supports de plinthes Syntesis 

LES DONNÉES TECHNIQUES

LP

630 à
 930 mm

HP

2040 mm à 
2404 mm

72 mm 
minimum

Porte bois 
40 mm

Épaisseur de 
cloison finie

Syntesis  Battant Acoustique existe en deux versions : 30 dB et 34 dB.

Il reprend l’huisserie de Syntesis  Battant 72, avec trois charnières invisibles. 

SCANNEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & NOS VIDÉOS DE MONTAGE

ESTIMATION TARIFAIRE

Flashez-moi !

TÉLÉCHARGEMENTS
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SYNTESIS  
BATTANT EI30BATTANT EI30

Porte battante invisible et coupe-feu

Syntesis  Battant EI30 bloque le passage de la fumée et empêche 
la propagation des flammes pendant au moins 30 minutes. Le pack 
se compose d’une huisserie, d’un panneau de porte coupe-feu de 50 
mm, d’une serrure avec système anti-panique, de deux charnières 
invisibles réglables, de joints et de pions anti-dégondage. 

La porte battante permet d’obtenir des performances techniques 
sans renoncer au style minimaliste de la collection Syntesis . Elle 
est conforme aux normes EN1363.1 et EN1634.
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PROCÈS VERBAL  
Syntesis  Battant EI30 acoustique a été testée et certifiée par PV 
n°ERF-16-003318. 
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HUISSERIE

1. Panneau de porte 50 mm.
Porte âme pleine composée 
d’un double cadre en bois et 
revêtue d’un MDF de 3 mm.
Disponible en brut à peindre ou 
laquée. Panneau déjà usiné.

AVANTAGESSYNTESIS  BATTANT EI30 | 1 VANTAIL
Porte battante invisible et coupe-feu

2. Serrure.
AGB Opera SL avec ou sans 
bloc électrique. Système 
anti-panique de série.

3. Joints et pions anti-
dégondage.
Des joints intumescents et des 
pions anti-dégondage sont 
placés sur le profil de la porte et 
de l’huisserie.

4. Ferme-porte (en option).
Encastré dans la porte, le ferme-
porte est invisible. Vitesse de 
fermeture réglable par deux 
valves hydrauliques. Modèle 
ITS96 Dorma EN2-4.

5. Charnières.
2 charnières réglables sur trois axes : en largeur ± 3 mm ; 
en hauteur ± 3 mm et en profondeur ± 1 mm. 
Elles permettent un alignement parfait de la porte.

6. Plinthes (en option).
Elles s’activent 
automatiquement lorsque la 
porte est fermée.

4

1

2

3

3

5

5

6
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TECHNIQUESYNTESIS  BATTANT EI30 | 1 VANTAIL
Porte battante invisible et coupe-feu

LES DONNÉES TECHNIQUES

LES ACCESSOIRES COMPATIBLES

 Ferme-Porte
 Supports de plinthes Syntesis 

LP

616 à
 1016 mm

HP

1654 à
 2704 mm

100 mm 
minimum

Porte bois EI30
pré-peinte ou laquée 

blanche

Épaisseur de 
cloison finie

ENGAGEMENTS ECLISSE

Nos châssis & 
huisseries

Nos chariots de
coulissement

GARANTIE 

ouverture
fermeture

10

0 000 CYCLES 

GARANTIE 
12 ANS

SCANNEZ CE QR CODE POUR DECOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & NOS VIDÉOS DE MONTAGE

ESTIMATION TARIFAIRE

Flashez-moi !

TÉLÉCHARGEMENTS
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Syntesis  Line Extension
Double porte coulissante sans habillage

- 68

Syntesis  Luce Extension
Double porte coulissante sans habillage avec 
points d’insertion électriques

- 72 

SYNTESIS  
2 VANTAUX

Syntesis  Battant Extension 100
Double porte battante invisible

- 84 

Coulissants

Battants
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SYNTESIS  
LINE LINE 
EXTENSIONEXTENSION

Double porte coulissante sans habillage

Syntesis  Line Extension est un châssis coulissant à galandage qui 
ne nécessite ni habillage, ni couvre joints de finition. Les angles 
sont à enduire de mortier adhésif dans la continuité de la cloison. 
Ce système permet un rendu moderne et une finition impeccable 
dans un style minimaliste. 
Le Syntesis  Line Extension permet d’obtenir une largeur de pas-
sage jusqu’à 2,6 m. Avec une telle ouverture, vos pièces ne font 
plus qu’une. Transformez votre chambre en suite parentale. Votre 
bureau en open space. Syntesis  Line Extension redessine vos es-
paces.
Le châssis Syntesis  Line Extension est en osmose avec vos cloi-
sons. Les portes coulissantes disparaissent dans les coffres. En le 
combinant avec les supports de plinthes Syntesis , vos murs de-
viennent lisses du sol au plafond.
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Syntesis  Line Extension. Porte bois pré-peinte. Poignée Quadro. 

Syntesis  Line Extension. Porte bois pré-peinte. Poignées Rondo.
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Syntesis  Line Extension. Porte bois pré-peinte. Poignées Quadro.
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Syntesis  Line Extension. Porte verre & alu Paio - verre réfléchissant fumé. Poignées Geod.
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2. Omégas horizontaux 
pré-percés et brevetés.
Ces traverses horizontales sont pré-percées 
pour faciliter le vissage des plaques de 
plâtre. Les poinçons, situés à chaque 
extrémité, permettent de repérer les 
profils et de visser les plaques au bon 
emplacement.  
Pliées en forme de queue d’aronde, elles 
offrent une rigidité maximale au châssis.

3

6

1

2

4

7

5. Rail démontable (breveté).
Le rail peut être enlevé sans 
détruire la cloison. Cela permet 
la maintenance éventuelle, 
l’ajout d’accessoires ou le 
déplacement de la butée de 
fond de coffre pour permettre 
de rentrer la porte en totalité 
dans la cloison.

6. Chariots de coulissement 
avec roulement à billes.
Certifiés résistants à plus de 
100.000 cycles d’ouverture/
fermeture, ces chariots 
garantissent le coulissement 
silencieux d’une porte de 
100 kg max. Les roulements 
à billes sont indéformables, 
contrairement aux roulements 
à aiguilles.

7. Barre d’alignement 
(brevetée).
Profil spécial, en acier zingué, 
plus long et plus robuste que 
l’entretoise traditionnelle. Il 
permet de créer une union 
solide entre le coffre et le 
montant de butée. Elle évite 
ainsi de déformer le passage 
pendant la pose.

3. Équerres de renfort.
Renforce la rigidité du châssis 
pour éviter toute fissuration au 
niveau des plaques de plâtre.

4. Montants renforcés 
avec enduit intégré. 
[châssis pour plaques de plâtre]
Montants de passage, de butée et traverse 
supérieure sont pré-enduits, de façon à finir 
les angles du passage dans la continuité de 
la cloison.

1. Raccord de renfort.
Garantit l’alignement de la 
traverse et du coffre pour 
prévenir toute déformation.

AVANTAGESSYNTESIS  LINE EXTENSION | 2 VANTAUX
Double porte coulissante sans habillage

VERSION PLAQUES DE PLÂTRE

5
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SYNTESIS  LINE EXTENSION | 2 VANTAUX
Double porte coulissante sans habillage

LES DONNÉES TECHNIQUES

TECHNIQUE

ENGAGEMENTS ECLISSE

Nos châssis & 
huisseries

Nos chariots de
coulissement

LES ACCESSOIRES COMPATIBLES

 BIAS, amortisseur de fermeture
 BIAS DS, amortisseur de fermeture et d’ouverture
 Push-pull
 Kit vitro, obligatoire pour porte tout verre
 Automatisme pour portes doubles
 Profil security, protège la rainure basse de la porte
 Supports de plinthes Syntesis 

LP

2 x 630 à
 2 x 1330 mm

HP

992 à
 2792 mm

100, 125 et 
150 mm

Porte verre & alu
Porte tout verre 10 mm 

Porte bois 40 mm

max.

100 Kg
150 Kg sur demande

GARANTIE 

ouverture
fermeture

10

0 000 CYCLES 

GARANTIE 
12 ANS

Épaisseur de 
cloison finie

SCANNEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & NOS VIDÉOS DE MONTAGE

ESTIMATION TARIFAIRE

Flashez-moi !

TÉLÉCHARGEMENTS



S
Y

N
T

E
S

I
S

— 76 

SYNTESIS  
LUCE LUCE 
EXTENSIONEXTENSION

Double porte coulissante sans habillage avec points 
d’insertion électrique

Syntesis  Luce Extension est un châssis pour double porte coulis-
sante à galandage sans habillage, esthétique et pratique. Contrai-
rement aux systèmes traditionnels, ce châssis permet d’intégrer 
des éléments électriques sur la cloison, près des portes coulis-
santes. Ainsi, elles ne gênent plus l’implantation électrique.

Le châssis Syntesis  Luce Extension permet d’incorporer 20 élé-
ments électriques (5 par face de coffre). Optez pour des appliques 
lumineuses pour mettre vos portes en exergue ou intégrez des 
prises électriques pour exploiter l’espace. Disponible en version 
à enduire ou pour plaques de plâtre. L’électricité fusionne avec le 
design.
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Syntesis  Luce Extension. Portes bois pré-peinte. Poignées Rondo. 
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Syntesis  Luce Extension. Portes verre & alu Bora.
Verre satiné extraclair - cadre aluminium argent. Poignées Clip.
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Syntesis  Luce Extension. Porte bois pré-peinte. Poignées Rondo.
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AVANTAGES

VERSION PLAQUES DE PLÂTRE

2. Goulotte de câblage. 
[châssis pour plaques de plâtre]
Cette goulotte d’acier permet 
un passage facile des câbles et 
les isole de la porte coulissante.

1. Raccord de renfort.
Garantit l’alignement de la 
traverse et du coffre pour 
prévenir toute déformation.

3. Équerres de renfort.
Renforce la rigidité du châssis 
pour éviter la fissuration au 
niveau des plaques de plâtre.

4. Montants renforcés 
avec enduit intégré. 
[châssis pour plaques de plâtre]
Montants de passage, de butée 
et traverse supérieure sont 
pré-enduits, de façon à finir 
les angles du passage dans la 
continuité de la cloison.

1

3

2

4

6. Rail démontable (breveté).
Le rail peut être enlevé sans 
détruire la cloison. Cela permet 
la maintenance éventuelle, 
l’ajout d’accessoires ou le 
déplacement de la butée de 
fond de coffre pour permettre 
de rentrer la porte en totalité 
dans la cloison. 

7. Omégas horizontaux 
pré-percés et brevetés.
Ces traverses horizontales sont 
pré-percées pour faciliter le 
vissage des plaques de plâtre. 
Les poinçons, situés à chaque 
extrémité, permettent de 
repérer les profils et visser les 
plaques au bon emplacement. 
Pliées en forme de queue 
d’aronde, elles offrent une 
rigidité maximale au châssis.

8. Barre d’alignement 
(brevetée).
Profil spécial, en acier zingué, 
plus long et plus robuste que 
l’entretoise traditionnelle. Elle 
permet de créer une union 
solide entre le coffre et le 
montant de butée. Elle évite 
ainsi de déformer le passage 
pendant la pose.

569

7

10

8

SYNTESIS  LUCE EXTENSION | 2 VANTAUX
Double porte coulissante sans habillage avec points d’insertion électriques

5. Joints pour traverse 
supérieure.
Les joints horizontaux peints de 
la même finition que la cloison 
assurent un rendu esthétique 
parfait et augmentent la 
tolérance de hauteur de porte 
lors de l’installation.

9. Butée de fin de course en 
fond de coffre réglable.
Son réglage permet de faire 
rentrer plus ou moins la porte 
dans le coffre, modifiant ainsi la 
largeur de passage.

10. Chariots de coulissement 
avec roulement à billes.
Les roulements à billes sont 
indéformables et résistants 
à plus de 100 000 cycles 
d’ouverture.
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TECHNIQUESYNTESIS  LUCE EXTENSION | 2 VANTAUX
Double porte coulissante sans habillage avec points d’insertion électriques

LES DONNÉES TECHNIQUES

ENGAGEMENTS ECLISSE

Nos châssis & 
huisseries

Nos chariots de
coulissement

LES ACCESSOIRES COMPATIBLES

 BIAS, amortisseur de fermeture
 BIAS DS, amortisseur de fermeture et d’ouverture
 Push-pull
 Kit vitro, obligatoire pour porte tout verre
 Automatisme pour portes doubles
 Profil security, protège la rainure basse de la porte
 Supports de plinthes Syntesis 

LP

2 x 630 à
 2 x 1330 mm

HP

992 à
 2792 mm

150 mm Porte verre & alu 40 mm
Porte tout verre 10 mm 

Porte bois 40 mm

max.

100 Kg
150 Kg sur demande

Épaisseur de 
cloison finie

GARANTIE 

ouverture
fermeture

10

0 000 CYCLES 

GARANTIE 
12 ANS

SCANNEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & NOS VIDÉOS DE MONTAGE

ESTIMATION TARIFAIRE

Flashez-moi !

TÉLÉCHARGEMENTS
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SYNTESIS  
BATTANT BATTANT 
EXTENSIONEXTENSION

Double porte battante invisible

Syntesis  Battant Extension est une huisserie en aluminium qui 
permet d’installer une double porte battante invisible. Un van-
tail semi-fixe et un vantail battant autorisent jusqu’à 2000 mm de 
largeur de passage. Cette huisserie doit être complétée par une 
boîte de quincaillerie et un panneau de porte. La simplicité des 
formes cache une grande attention aux détails. 

L’huisserie est conçue pour éviter toute sur-épaisseur entre les 
portes et la cloison qui reste parfaitement lisse. Au lieu de revêtir 
ses angles d’un habillage en bois, il suffit d’enduire les profils de 
mortier adhésif pour réaliser un angle résistant qui ne fissure pas. 
Les portes sont équipées de charnières invisibles pour se fondre 
dans les murs.
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AVANTAGESSYNTESIS  BATTANT EXTENSION | 2 VANTAUX
Double porte battante invisible

HUISSERIE

5. Cote 100.
Cette marque est à aligner avec 
le trait de niveau du chantier à 
1 mètre du sol fini.

6. Avec traverse
Syntesis  battant Extension 
est disponible avec traverse 
uniquement.

9. Plinthes affleurantes.
Grâce aux supports pour plinthe 
Syntesis , les plinthes filent le 
long de la cloison sans créer 
de sur-épaisseur. Possibilité d’y 
intégrer une bande LED.

8. Charnières invisibles.
3 charnières très discrètes, 
réglables sur 3 axes, permettent 
un réglage parfait de la porte 
pour un effet invisible.

4. Durable et à peindre.
L’huisserie en aluminium est soumise à 
un traitement de phosphatation contre 
l’oxydation, puis est revêtue d’un primaire 
qui permet l’adhésion de la peinture.

1. Haute résistance.
Le profil de l’huisserie pèse environ 2 kg/m. 
Il est composé d’aluminium, un matériau 2,5 
fois plus robuste que l’acier à poids égal.

2. Profils anti-fissuration.
Les profils d’angle sont à enduire de mortier 
adhésif. Leur résistance et leur forme dentelée 
empêchent toute fissuration.

3. Entretoises de passage.
La rigidité de ces entretoises en OSB de 
25 mm d’épaisseur protège l’huisserie des 
déformations lors de la pose.

1

2

3

4

5

9

6

7

7. Serrure magnétique.
Un design moderne pour 
une fermeture douce et 
discrète. Le pêne reste à 
fleur du panneau quand 
la porte est ouverte. Il 
est attiré dans la gâche 
aimantée lors de la 
fermeture, sans appuyer 
sur la poignée. La gâche 
excentrique aide à remédier 
aux petites imperfections de 
pose tout en garantissant 
la fermeture de la porte. 
Disponible sans fermeture, 
avec fermeture à
clé ou à condamnation.

8

AVEC TRAVERSE
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TECHNIQUESYNTESIS  BATTANT EXTENSION | 2 VANTAUX
Double porte battante invisible

LES DONNÉES TECHNIQUES

ENGAGEMENTS ECLISSE

Nos châssis & 
huisseries

Nos chariots de
coulissement

LES ACCESSOIRES COMPATIBLES

 Charnières à fermeture automatique
 Supports de plinthes Syntesis 

LP

606+ 616 à
 1006 + 1016 

mm

HP

1654 à
 2704 mm

100 mm 
minimum

Porte verre & alu 
Porte bois 

45 mm

max.

100 Kg
150 Kg sur demande

GARANTIE 

ouverture
fermeture

10

0 000 CYCLES 

GARANTIE 
12 ANS

PORTE À POUSSER

PORTE DROITE À POUSSER 
PORTE GAUCHE SEMI-FIXE

PORTE GAUCHE À POUSSER 
PORTE DROITE SEMI-FIXE

PORTE À TIRER

PORTE DROITE À TIRER 
PORTE GAUCHE SEMI-FIXE

PORTE GAUCHE À TIRER 
PORTE DROITE SEMI-FIXE

Épaisseur de 
cloison finie

SCANNEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & NOS VIDÉOS DE MONTAGE

ESTIMATION TARIFAIRE

Flashez-moi !

TÉLÉCHARGEMENTS
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GAMME SYNTESIS 

TRAPPES ET PLINTHES

Syntesis  Areo
Bloc-porte de placard invisible

- 90 

Syntesis  Tech
Trappes invisibles

- 98 

Supports de plinthes Syntesis 

Supports pour plinthes à fleur de mur, sans 
sur-épaisseur

- 104 
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SYNTESIS  
AREOAREO

Bloc-porte de placard invisible

La porte de placard invisible Syntesis  Areo permet de dissimuler 
subtilement les rangements de la vie quotidienne. Grâce à leurs 
charnières invisibles, les panneaux de portes s’intègrent dans la 
cloison pour créer un placard discret et élégant. Les portes de pla-
card Syntesis  Areo viennent à fleur du mur pour finaliser vos amé-
nagements intérieurs.  

Le cadre du Syntesis  Areo peut être réalisé avec différentes incli-
naisons, cela lui permet de s’adapter facilement aux sous-pentes 
comme les escaliers ou les combles. L’inclinaison, de 60° à 89°, cor-
respond exactement à votre projet grâce aux deux hauteurs que 
vous indiquerez à la commande pour obtenir la pente que vous 
souhaitez. C’est pourquoi, Syntesis  Areo répond à chaque besoin 
de votre aménagement intérieur. 
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Syntesis  Areo. Vantaux version 4 côtés ; basculant et à soufflet. 
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Syntesis  Areo. Deux vantaux version 3 côtés. Poignées 296. 
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Syntesis  Areo. Un vantail version 3 côtés inclinés. 

Syntesis  Areo. Un vantail version 3 côtés inclinés. Syntesis  Areo. Un vantail version à soufflet.
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AVANTAGESSYNTESIS  AREO 
Bloc-porte de placard invisible

1

1. Charnières invisibles.
Réglables sur 3 niveaux pour un 
alignement parfait avec la cloison.

3. Pistons hydrauliques*.
Pour garantir la solidité et 
la fiabilité dans le temps.

*Pour le vantail basculant, 
débattement de bas en 
haut.

3

2. Profilés du cadre renforcés.
Pour éviter toutes fissures entre 
l’huisserie et la plaque de plâtre. 

2

4. Panneaux de portes 
mélaminés. 
De 18 mm classe E1 
recouverts de mélaminés 
blanc à peindre. 

4

5 . Fermeture et ouverture à pression.
De série sauf pour la version inclinée pour 
un design 100% invisible.

5
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TECHNIQUESYNTESIS  AREO 
Bloc-porte de placard invisible

LES DONNÉES TECHNIQUES

ENGAGEMENTS ECLISSE

Nos châssis & 
huisseries

Nos chariots de
coulissement

LES ACCESSOIRES COMPATIBLES

 Fourni avec push-pull sauf pour la version inclinée et la 
version 3 côtés 2 vantaux
 Fourni avec verrins pour le vantail basculant / à soufflet

Côtes personnalisables par intervalle de 10 mm en largeur et en hauteur. Inclinaison possible de 60° à 89°.

GARANTIE 

ouverture
fermeture

10

0 000 CYCLES 

GARANTIE 
12 ANS

SCANNEZ CE QR CODE POUR DECOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & NOS VIDÉOS DE MONTAGE

Version 
3 côtés

A

Version 
3 côtés inclinés

B

Version 
4 côtés

C

Version 
4 côtés inclinés

D

Vantail basculant

G

Vantail à soufflet

H

Version 
3 côtés

E

Version 
4 côtés

F

UN VANTAIL DEUX VANTAUX

300 à 650 mm
A B C D

300 à 1800 mm
G H

600 à 1300 mm
E F

LPLP

300 à 2700 mm

300 à 650 mm

A B C D

E F

300 à 2700 mm
G H

HP

100 mm avec une 
ossature de 48 mm et 

2 plaques de plâtre par 
face 

Épaisseur de 
cloison finie

50 Kg
Si poids > 50kg 

4 charnières sont 
nécessaires 

max.

ESTIMATION TARIFAIRE

Flashez-moi !

TÉLÉCHARGEMENTS
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SYNTESIS  
TECHTECH

Trappes invisibles

Syntesis  Tech est un panneau affleurant qui dissimule tout objet 
ou équipement à l’intérieur d’une cloison. Il peut être utilisé 
comme trappe de visite ou comme placard. Câbles, tuyaux, 
coffrets électriques ou produits ménagers disparaissent dans 
la cloison. Grâce au système d’ouverture par pression, il n’y a ni 
poignées ni boutons. La cloison est alors parfaitement lisse et les 
équipements restent accessibles. 

Syntesis  Tech est configurable avec de nombreux types 
d’ouvrants : latéral, horizontal, double ou amovible. Des poignées 
affleurantes sont disponibles pour faciliter l’ouverture et des 
serrures à clé protègent les endroits sensibles. La largeur et la 
hauteur du produit sont personnalisables. Syntesis  Tech agit 
comme un écrin invisible qui tire parti de l’espace disponible dans 
les cloisons et complète à merveille un ensemble.
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Syntesis  Tech. Ouvrant à la française 2 vantaux. Syntesis  Tech. Ouvrant à soufflet.

Syntesis  Tech. Ouvrant à la française. 
Un vantail à gauche.

Syntesis  Tech. Charnières 165° de série.
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Syntesis  Areo -  version 3 côtés

AVANTAGES SYNTESIS  TECH | 
Trappes invisibles

         

1

1. Durable et à peindre.
L’huisserie, les supports de fixation 
des charnières et de la serrure sont 
composés d’aluminium anodisé 
anti-corrosion revêtus d’un primaire. 
Ce traitement permet une bonne 
adhésion et une bonne homogénéité 
de la peinture sur toute la surface.

3. Universel.
L’huisserie s’adapte 
autant aux cloisons en 
plaques de plâtre qu’aux 
cloisons à enduire. 
Des pattes métalliques 
fournies permettent de 
la sceller dans la brique.

3

2. Sur mesure.
Les côtes du produit (largeur et 
hauteur) sont personnalisables 
par intervalles de 50 mm dans les 
limites indiquées par ECLISSE. 

2

4. Robuste et léger. 
L’aluminium confère un 
excellent rapport poids/
résistance à l’huisserie. 

6. Pas de fissures.
Le cadre est conçu de façon à 
s’intégrer parfaitement dans la 
cloison pour éviter toute fissuration 
sur le pourtour.

5

7. Pensé pour l’installateur.
L’encombrement réduit de 
l’huisserie permet le passage 
de câbles et de tuyaux sur les 
4 côtés.

5. Panneau fourni.
Syntesis  Tech comprend un panneau 
d’aggloméré 18 mm de classe E1 
recouvert de mélaminé blanc prêt à 
peindre. Les chants ABS protègent les 
angles des éclats.

L x H 
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TECHNIQUESYNTESIS  TECH | 
Trappes invisibles

LES DONNÉES TECHNIQUES

ENGAGEMENTS ECLISSE

Nos châssis & 
huisseries

Nos chariots de
coulissement

LES ACCESSOIRES COMPATIBLES

 Le modèle amovible ne possède pas de charnières
 Poignées 
 Serrures

GARANTIE 

ouverture
fermeture

10

0 000 CYCLES 

GARANTIE 
12 ANS

50 Kg
Si poids > 50kg 

4 charnières sont 
nécessaires 

max.

100 mm avec une 
ossature de 48 mm et 

2 plaques de plâtre par 
face 

Épaisseur de 
cloison finie

300 à 600 mm
A

LPLP

600 à 1000 mm
B

300 à 1600 mm
C D E

HP

300 à 1600 mm
A

300 à 600 mm

B

C D E

SCANNEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & NOS VIDÉOS DE MONTAGE

Un vantail à la française

A

Deux vantaux à la française

B C

Un vantail basculant

D

Un vantail à soufflet

E

Un vantail amovible

Côtes personnalisables par intervalle de 50 mm en largeur et en hauteur. 

ESTIMATION TARIFAIRE

Flashez-moi !
TÉLÉCHARGEMENTS
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SUPPORT SUPPORT 
POUR PLINTHEPOUR PLINTHE 
SYNTESIS 

Support pour plinthe à fleur de mur, sans sur-
épaisseur

Les supports pour plinthes Syntesis  sont un produit exclusif 
Eclisse. Contrairement à la plinthe traditionnelle, la plinthe 
intégrée dans le support Syntesis  file le long de la cloison sans 
créer de sur-épaisseur. De cette façon, elle évite le décroché 
inesthétique autour des portes affleurantes et laisse la possibilité 
de placer les meubles contre la cloison. 

Pour installer les supports pour plinthes Syntesis , il faut prévoir, 
avant la pose des plaques de plâtre et avant la finition du sol, 
les espaces nécessaires à la mise en place de profils spécifiques 
en aluminium. Cette finition s’associe de façon harmonieuse aux 
différents modèles de la collection Syntesis  : portes coulissantes 
sans habillage de finition, portes battantes invisibles et trappes 
de visite à fleur de mur.
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Syntesis  Battant avec supports pour plinthes Syntesis .
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Syntesis  Line avec supports pour plinthes Syntesis .
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AVANTAGESSUPPORT POUR PLINTHES SYNTESIS  

1

1. Supports en aluminium.
Les supports en aluminium ont une 
structure à 3 chambres qui garantit 
leur robustesse. Chaque support 
est recouvert d’une pellicule de 
protection contre les salissures et 
l’enduit.

2. Pré-percé.
Les supports pour cloisons en 
plaque de plâtre sont pré-percés 
afin d’être fixés à l’ossature 
métallique avec des vis. Pour la 
fixation des supports à enduire, 
nous recommandons l’utilisation 
d’une colle silicone.

2 L x H 

Plinthe traditionnelle Plinthe avec support SYNTESIS 

LES CONNECTEURS

C

A B

C

A B
D

E E

E

C

A B
D

C

A B

BA

C

MARCHES

ANGLE INTERNE

ANGLE EXTERNE

LINÉAIRE
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TECHNIQUESUPPORT POUR PLINTHES SYNTESIS  

LES DONNÉES TECHNIQUES

Les supports sont adaptés à l’insertion de plinthes de 58 mm de hauteur. Pour une hauteur supérieure, il 
suffit d’installer les supports au-dessus de la côte zéro.

ENGAGEMENTS ECLISSE

Nos châssis & 
huisseries

Nos chariots de
coulissement

GARANTIE 

ouverture
fermeture

10

0 000 CYCLES 

GARANTIE 
12 ANS

SCANNEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & NOS VIDÉOS DE MONTAGE
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PROFILS LINÉAIRES

Barre en aluminium de 2000 mm à 
fixer à la cloison

Installation sur cloison 
à enduire

Installation sur ossature avec 
une plaque de plâtre

Installation sur ossature 
avec deux plaques de plâtre 

(nécessite une câle de 10 mm)

ESTIMATION TARIFAIRE

Flashez-moi !

TÉLÉCHARGEMENTS
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GAMME

CLASSIQUES
    111 —
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Des valeurs 
sûres pour 

plus d’espace 
sur une même 

surface. 
La porte 

coulissante à 
galandage est 
une véritable 
plus-value en 
matière de 

construction.  

Les systèmes coulissants pour porte à galandage les plus 
populaires. Résistants, fluides et faciles à mettre en œuvre. 
Ils conviennent à la majorité des situations pour gagner de la 
surface et faciliter le passage. 

Laurence Renévot 
Présidente ECLISSE France
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30 MINUTES

DE
POSE

GA
IN DE TEMPS

Selon le type de porte installée, l’habillage de finition diffère. Il est essentiel de connaître la porte souhaitée avant de commander l’habil-
lage.

Traverse supérieure démontable
par clés de fixation ou aimants.

LES AVANTAGES

L’ENSEMBLE DE LA COLLECTION CLASSIQUES DOIT ÊTRE COMPLÉTÉ PAR DES HABILLLAGES. 

Les habillages Classic 
Ils doivent être complétés par des couvre-joints. 

Bois avec placage 
chêne brut

Bois brut 
à peindre

Cuivre* RAL*
Toutes les finitions RAL

* Prévoir surcoût supplémentaire

Blanc Argent Anthracite Marron

Noir* Bronze*

Les habillages Aluminium

LES HABILLAGES

Ensemble de la COLLECTION CLASSIQUES

UNIQUE UNIQUE 32 DB - 43 DBEXTENSION

LUCE LUCE EXTENSION SIDÉRAL

TÉLESCOPIQUE TÉLESCOPIQUE EXTENSION CIRCULAR

NOVANTA HOISTUNILATÉRAL

UNIQUE EI30

SIDÉRAL EXTENSION

CIRCULAR EXTENSION

Bois
revêtu blanc

Bois brut 
à peindre

Les habillages Speedy
Ce sont des habillages monoblocs, les couvre-joints sont intégrés.

Habillage Speedy
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Unique
Porte coulissante avec habillage

- 116

Unique 32 dB - 43 dB
Porte coulissante acoustique 

- 124

Unique EI30 
Porte coulissante résistante au feu et à la fumée

- 128 

Sidéral
Porte coulissante de grande largeur

- 132 

Luce 
Porte coulissante avec points d’insertion élec-
triques

- 138

Circular 
Porte coulissante courbe

- 144 

Hoist
Porte coulissante compatible avec les systèmes de 
levage

- 150

Novanta
Porte coulissante avec section battante

- 158 

GAMME CLASSIQUES 
1 VANTAIL

Coulissants
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UNIQUE

Porte coulissante avec habillage

Unique est un châssis pour porte coulissante à galandage. C’est le 
modèle ECLISSE le plus populaire. Il convient à la plupart des situa-
tions, en neuf comme en rénovation, et possède un bon rapport 
qualité-prix. En supprimant la surface de battement d’une porte 
traditionnelle, il permet de libérer de la place. On le retrouve sou-
vent dans les appartements, les salles de bains, les wc, ou tout 
autre endroit qui nécessite d’éviter le battement d’une porte. 

Unique regorge de détails qui facilitent sa pose et sa maintenance. 
Le guide au sol autocentré peut être posé sans aucune mesure. En 
version kit, il est facile à transporter. En version pré-monté, il se 
pose en quelques instants. Et grâce à son rail démontable même 
après la pose, vous pouvez ajouter des accessoires ou modifier la 
course de la porte. Il est compatible avec les portes coulissantes 
en bois, tout verre ou verre & alu ECLISSE et garanti 12 ans.
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Unique. Habillage bois blanc - 
porte bois pré-peinte. Poignée Rondo.
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Unique. Habillage aluminium argent - 
porte verre & alu Bora - verre réfléchissant satiné fumé - cadre aluminium argent. Poignée Clip.
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Unique. Habillage bois blanc -
porte verre translucide. Poignée de série.

Unique. Habillage bois blanc -
porte bois pré-peinte. Poignée Rondo.

Unique. Habillage bois blanc - 
porte bois pré-peinte. Poignée Rondo.
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2. Omégas horizontaux pré-percés et 
brevetés.
10 traverses horizontales (5 sur chaque 
face) pliées en forme de queue d’aronde 
assurent une rigidité maximale du châssis. 
Micro-perforés, ils ne fléchissent pas lors 
de la fixation des plaques de plâtre et 
facilitent la mise en oeuvre.

31

2

5

4

6. Montants de passage 
renforcés.
[châssis pour plaques de plâtre]
Ils augmentent la robustesse 
du châssis de plus de 40% par 
rapport à un châssis Unique. 
Il permettent d’éviter toute 
fissuration au niveau des angles.

7. Montant de butée en métal.
[châssis pour plaques de plâtre]
Sa composition en acier zingué 
le rend plus résistant aux 
déformations que les montants 
de butée en bois.

8. Trait de niveau 1 mètre.
Référence de niveau située à un 
mètre au-dessus du sol fini.

9. Barre d’alignement 
(brevetée).
Elle permet de créer une 
union solide entre le coffre et 
le montant de butée et évite 
ainsi de déformer le passage 
pendant la pose.

3. Repère de vissage.
Poinçon pour repérer les profils 
et visser la plaque de plâtre au 
bon emplacement.

1. Chariots de coulissement.
Les roulements à billes sont 
indéformables et résistants à plus 
de 100 000 cycles d’ouverture.

4. Guide de porte auto-centré.
[châssis pour plaques de plâtre] 
La porte est automatiquement 
centrée pour conserver un 
axe de coulissement idéal. 
Le guide peut être fixé au sol 
ou directement sur le châssis 
(planchers chauffants).

AVANTAGESUNIQUE | 1 VANTAIL
Porte coulissante avec habillage

VERSION PLAQUES DE PLÂTRE

9

6

8

7

5. Rail démontable (breveté).
Le rail peut être enlevé sans 
détruire la cloison. Cela permet 
la maintenance éventuelle, 
l’ajout d’accessoires ou le 
déplacement de la butée de 
fond de coffre pour permettre 
de rentrer la porte en totalité 
dans la cloison.
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TECHNIQUEUNIQUE | 1 VANTAIL
Porte coulissante avec habillage

LES DONNÉES TECHNIQUES

LES ACCESSOIRES COMPATIBLES

 BIAS, amortisseur de fermeture
 BIAS DS, amortisseur de fermeture et d’ouverture
 Push-pull
 Fermeture automatique
 E-Motion, motorisation pour porte coulissante
 Profil security, protège la rainure basse de la porte (uniquement pour porte bois)

Porte verre & alu 
40 mm

Porte tout verre
 10 mm 

Porte bois 
40 mm

HP

2040 et 2110 mm
A

B

C

1000 à 2600 mm

2040 et 2110 mm

D
1000 à 2600 mm

Épaisseur de 
cloison finie

95 mm
A

B

C

100 mm

120 mm

D

108 mm

LP

630 à 1230 mm
A

B
630 à 1230 mm

C
630 à 1230 mm

D
630 à 1230 mm

Unique 95

Unique 100

Unique 120

Unique 108

max.

100 Kg
150 Kg sur demande

A B C D

SCANNEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & NOS VIDÉOS DE MONTAGE

• À compléter avec un habillage de finition • Eclisse conseille de maintenir la porte saillante de 80 mm.

• Déplacer la butée de fond de coffre permet de faire disparaître la porte en totalité • Dimensions de la 
rainure sous la porte bois 7x15 mm • Disponible en châssis prémonté ou en kit selon le modèle. 

TIPS

ENGAGEMENTS ECLISSE

Nos châssis & 
huisseries

Nos chariots de
coulissement

GARANTIE 

ouverture
fermeture

10

0 000 CYCLES 

GARANTIE 
12 ANS

ESTIMATION TARIFAIRE

Flashez-moi !

TÉLÉCHARGEMENTS

Portes bois 
+ de 40 mm

A B D

C
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Unique 
32 dB ou 43 dB32 dB ou 43 dB

Porte coulissante acoustique avec habillage

Spécialement étudiées pour diminuer les nuisances sonores entre 
les pièces, Unique 32 dB et Unique 43 dB ont tous les avantages 
d’une porte coulissante associés au confort acoustique. Chaque 
élément a été conçu pour assurer l’insonorisation de la porte. Les 
packs acoustiques 32 dB et 43 dB s’installent sur un châssis Unique 
95.

Lors de la fermeture de la porte, les plinthes encastrées dans les 
rainures basse et haute de la porte sont actionnées par une butée. 
Elles viennent calfeutrer les interstices. Complétée par un habil-
lage isophonique, la porte à galandage acoustique offre un affai-
blissement sonore de 32 dB (-1;-2) ou de 43 dB (-1;-4), testée et 
certifiée par procès verbal. 
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PROCÈS VERBAL  
Porte coulissante acoustique testée et certifiée par procès verbal

• Unique 32 dB : PV n°144-2016-IAP rev. 1

• Unique 43 dB : PV n°303-2017-IAP fr 
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AVANTAGESUNIQUE 32 dB ou 43 dB | 1 VANTAIL
Porte coulissante acoustique avec habillage

AVANTAGES PACK ACOUSTIQUE

2. Joints isophoniques et joints 
bombés.
Les joints isophoniques s’intégrent 
dans l’habillage acoustique. Ils viennent 
s’aplatir sur les joints verticaux bombés 
collés à l’arrière du panneau de porte. 
Ces joints empêchent le bruit de 
circuler entre les pièces.

31

1. Plinthe supérieure automatique.
Insérée dans la rainure haute de la porte. 
Sa forme arrondie et souple calfeutre les 
interstices avec précision.

2

4

3. Aimants.
Fixés sur la tranche de la porte 
et sur le montant de butée 
de l’habillage. Ils assurent la 
bonne fermeture de la porte 
et permettent aux joints 
isophoniques de remplir leur 
fonction.

4. Plinthe inférieure automatique.
Insérée dans la rainure basse de 
la porte. Sa forme arrondie et 
souple calfeutre les interstices 
avec précision. Le système permet 
de conserver dans le temps sa 
performance acoustique d’origine.
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TECHNIQUEUNIQUE 32 dB ou 43 dB | 1 VANTAIL
Porte coulissante acoustique avec habillage

LES DONNÉES TECHNIQUES

LP

630 à 1230 mm

HP

 Porte 
acoustique 

max.

100 Kg
150 Kg sur demande

Épaisseur de 
cloison finie

95 mm 
obligatoire

2040 mm

LE PACK ACOUSTIQUE COMPREND :

• L’habillage speedy acoustique
• La porte 32 dB ou 43 dB
• Les plinthes supérieures et inférieures
• Les aimants
• Les joints isophoniques
• Les joints verticaux bombés.

Le pack acoustique doit être complété par un châssis Unique 95.

SCANNEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & NOS VIDÉOS DE MONTAGE

Unique 32 dB Unique 43 dB

TIPS

ENGAGEMENTS ECLISSE

Nos châssis & 
huisseries

Nos chariots de
coulissement

GARANTIE 

ouverture
fermeture

10

0 000 CYCLES 

GARANTIE 
12 ANS

ESTIMATION TARIFAIRE

Flashez-moi !

TÉLÉCHARGEMENTS
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Unique
 EI30 EI30

Porte coulissante résistante au feu et à la fumée

En conformité avec les normes EN1363.1 et EN1634.1, Unique 
EI30 bloque le passage de la fumée et empêche la propagation 
des flammes pendant au moins 30 minutes. Unique EI30 a tous les 
avantages d’une porte coulissante associés à la sécurité incendie. 
Le pack coupe-feu s’installe sur un châssis Unique 95.

Unique EI30 est adapté aux ERP (Établissement Recevant du Pu-
blic) et répond aux exigences de la réglementation sécurité incen-
die européenne. Le pack contient une porte EI30, un habillage 
coupe-feu avec couvre-joints intégrés et des joints intumescents.
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PROCÈS VERBAL  
Porte coulissante coupe-feu testée et certifiée. L’ensemble a été 

testé et certifié par PV n°EFR-15-V-003628. 
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AVANTAGESUNIQUE EI30 | 1 VANTAIL
Porte coulissante résistante au feu et à la fumée

AVANTAGES PACK EI30

1. Raccord de renfort.
Garantit l’alignement de la 
traverse et du coffre pour 
prévenir toute déformation.

32. Montants renforcés 
à enduire.
Montants à enduire de mortier 
adhésif avec bande armée 
pour la finition des angles 
du passage. Leur structure 
dentelée renforcée protège 
le mortier de la fissuration.

3. Omégas horizontaux de 
renfort.
À l’instar de l’origami avec le 
papier, les traverses horizontales 
en acier zingué 7/10 sont pliées 
en forme de queue d’aronde 
pour leur donner une rigidité 
maximale. Elles garantissent 
une haute résistance aux 
compressions latérales et un 
passage de porte constant. La 
cloison est plus résistante et la 
porte ne risque pas de bloquer.

4. Joints intumescents
Collés à l’intérieur du châssis 
et sur le profil de la porte, les 
joints intumescents gonflent 
sous l’effet de la chaleur 
bloquant l’échappement 
de la fumée dans les pièces 
adjacentes.

5. Panneau de porte spécial 
coupe-feu.
Composé de particules 
agglomérées, le panneau de 
porte est plus compact qu’une 
porte traditionnelle. Son âme 
est encadrée par du MDF 4 mm 
pour renforcer sa structure.

6. Fermeture automatique 
EI30.
Referme délicatement la porte 
tout en laissant aux usagers la 
possibilité de l’ouvrir à la main. 

1

4

4

4

4

5

6

4

4

2
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TECHNIQUEUNIQUE EI30 | 1 VANTAIL
Porte coulissante résistante au feu et à la fumée

LES DONNÉES TECHNIQUES

SCANNEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & NOS VIDÉOS DE MONTAGE

LE PACK EI30 COMPREND :

• Habillage spécial coupe-feu
• Joints intumescents
• Panneau de porte spécial coupe-feu.

Le pack EI30 doit être complété par un châssis Unique 95.

 Porte coupe-
feu

830 
à 

1230 mm
excepté 
1130 mm

LP LP

2040 mm

HP

100 Kg
150 Kg sur demande

max.

120 mm 

Épaisseur de 
cloison finie

ENGAGEMENTS ECLISSE

Nos châssis & 
huisseries

Nos chariots de
coulissement

GARANTIE 

ouverture
fermeture

10

0 000 CYCLES 

GARANTIE 
12 ANS

LES ACCESSOIRES COMPATIBLES :

• Poignée Luce EI30
Poignée fixe présentée à la verticale sur la porte
• Serrure EI30
Fournie avec une gâche et une membrane intumescente 
qui gonfle et calfeutre la mortaise sous l’effet de la chaleur
• Fermeture automatique EI30

ESTIMATION TARIFAIRE

Flashez-moi !

TÉLÉCHARGEMENTS
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SIDÉRAL
  

Porte coulissante de grande largeur

Inspiré du châssis Unique, Sidéral est un châssis conçu pour ac-
cueillir un panneau de porte de très grande largeur. Le passage 
peut atteindre 2,1 mètres de large, soit 2130 mm de largeur de 
porte. C’est la solution parfaite pour obtenir une large ouverture 
quand vous n’avez pas les réservations nécessaires à la pose d’un 
châssis Extension, deux vantaux, composé de deux coffres. 

Équipé de chariots de coulissement spéciaux, Sidéral supporte des 
panneaux de porte qui pèsent jusqu’à 150 kg. Sidéral est aussi 
disponible en hauteur hors-standard pour répondre à vos projets 
les plus audacieux.
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SIDÉRAL. Portes bois pré-peinte. Poignée Rondo.
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AVANTAGESSIDÉRAL | 1 VANTAIL
Porte coulissante de grande largeur

VERSION PLAQUES DE PLÂTRE

2. Omégas horizontaux pré-percés et 
brevetés.
10 traverses horizontales (5 sur chaque 
face) pliées en forme de queue d’aronde 
assurent une rigidité maximale du châssis. 
Micro-perforés, ils ne fléchissent pas lors 
de la fixation des plaques de plâtre et 
facilitent la mise en oeuvre.

31

5

2

6

1. Chariots de coulissement 150 kg.
Les roulements à billes sont indéformables 
et résistants à plus de 100 000 cycles 
d’ouverture d’une porte de 150 kg.

4

3. Repère de vissage.
Poinçon pour repérer les profils 
et visser la plaque de plâtre au 
bon emplacement.

4. Guide de porte auto-centré.
[châssis pour plaques de plâtre] 
La porte est automatiquement 
centrée pour conserver un 
axe de coulissement idéal. 
Le guide peut être fixé au sol 
ou directement sur le châssis 
(planchers chauffants).

5. Butée de fin de course en 
fond de coffre réglable.
Son réglage permet de faire 
rentrer plus ou moins la porte 
dans le coffre, modifiant ainsi la 
largeur de passage.

6. Rail démontable (breveté).
Le rail peut être enlevé sans 
détruire la cloison. Cela permet 
la maintenance éventuelle, 
l’ajout d’accessoires ou le 
déplacement de la butée de 
fond de coffre pour permettre 
de rentrer la porte en totalité 
dans la cloison.

7. Montant de butée en métal.
Sa composition en acier zingué 
le rend plus résistant aux 
déformations que les montants 
de butée en bois.

8. Montants de passage 
renforcés.
Ils augmentent la robustesse 
du châssis de plus de 40% par 
rapport à un châssis Unique. 
Il permettent d’éviter toute 
fissuration au niveau des angles.

8

7
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TECHNIQUESIDÉRAL | 1 VANTAIL
Porte coulissante de grande largeur

LES DONNÉES TECHNIQUES

ENGAGEMENTS ECLISSE

Nos châssis & 
huisseries

Nos chariots de
coulissement

GARANTIE 

ouverture
fermeture

10

0 000 CYCLES 

GARANTIE 
12 ANS

LES ACCESSOIRES COMPATIBLES :

 BIAS, amortisseur de fermeture
 BIAS DS, amortisseur de fermeture et d’ouverture
 Push-pull

SCANNEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & NOS VIDÉOS DE MONTAGE

• À compléter avec un habillage de finition
• Le châssis est uniquement disponible en kit
•  Attention, la porte ne doit pas dépasser 40 kg max en cas de BIAS ou BIAS DS.
• Eclisse ne commercialise pas de panneau de porte pour ce modèle. Il doit être réalisé sur 
mesure par un autre fabricant.

TIPS

Porte bois 40 mm1330 
à 2130 mm

LP

1000 
à

 2600 mm

HP

150 Kg

max.

150 mm 
obligatoire 

avec deux ossatures 
de 48 mm espacées de 
4 mm et 2 plaques de 

plâtre par face 

Épaisseur de 
cloison finie

ESTIMATION TARIFAIRE

Flashez-moi !TÉLÉCHARGEMENTS
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LUCE  

Porte coulissante avec points d’insertion électriques

Avec un châssis à galandage classique, il n’est pas possible de po-
ser des interrupteurs, des appliques ou des prises  sur la cloison 
côté coffre. Cela peut créer des contraintes selon l’emplacement 
du châssis dans la pièce. C’est pourquoi Eclisse a développé le 
modèle Luce (breveté). 

Avec sa goulotte dédiée et intégrée dans la structure du châssis, 
Luce permet le passage de câbles électriques. Une solution pour 
des projets de salles de bain, de couloir fermé, ou toutes autres 
pièces où le châssis est installé entre deux cloisons existantes.
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LUCE. Porte bois pré-peinte (finition personnalisée par le client). Poignée Rondo. 
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LUCE. Porte bois pré-peinte (finition personnalisée par le client). Poignée Rondo. 

LUCE. Portes bois pré-peinte. Poignée Rondo.
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3. Omégas horizontaux pré-
percés et brevetés.
10 traverses horizontales (5 
sur chaque face) pliées en 
forme de queue d’aronde 
assurent une rigidité maximale 
du châssis. Micro-perforés, ils 
ne fléchissent pas lors de la 
fixation des plaques de plâtre 
et facilitent la mise en oeuvre.

4

3

6

5

6. Rail démontable (breveté).
Le rail peut être enlevé sans 
détruire la cloison. Cela permet 
la maintenance éventuelle, 
l’ajout d’accessoires ou le 
déplacement de la butée de 
fond de coffre pour permettre 
de rentrer la porte en totalité 
dans la cloison.

7. Montants de passage 
renforcés.
[châssis pour plaques de plâtre]
Ils augmentent la robustesse 
du châssis de plus de 40% par 
rapport à un châssis Unique. 
Il permettent d’éviter toute 
fissuration au niveau des angles.

8. Montant de butée en métal.
[châssis pour plaques de plâtre]
Sa composition en acier zingué 
le rend plus résistant aux 
déformations que les montants 
de butée en bois.

9. Trait de niveau 1 mètre.
Référence de niveau située à un 
mètre au-dessus du sol fini.

4. Goulotte pour câblage 
électrique.
Goulotte en acier zingué 
prévue pour recevoir les 
points électriques (prises, 
interrupteurs, appliques) et 
dotée d’une mise à la terre.

2. Chariots de coulissement.
Les roulements à billes sont 
indéformables et résistants à plus 
de 100 000 cycles d’ouverture.

5. Guide de porte auto-centré.
[châssis pour plaques de plâtre] 
La porte est automatiquement 
centrée pour conserver un 
axe de coulissement idéal. 
Le guide peut être fixé au sol 
ou directement sur le châssis 
(planchers chauffants).

AVANTAGESLUCE | 1 VANTAIL
Porte coulissante avec points d’insertion électriques

VERSION PLAQUES DE PLÂTRE

8

11

9

2

1. Goulotte dédiée dans le 
coffre du châssis.
Permet l’insertion 
d’équipements éléctriques 
sur la cloison qui contient le 
coffre. Idéal pour installer 
interrupteurs, prises, 
thermostats et appliques 
lumineuses.  

1
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LES DONNÉES TECHNIQUES

ENGAGEMENTS ECLISSE

Nos châssis & 
huisseries

Nos chariots de
coulissement

GARANTIE 

ouverture
fermeture

10

0 000 CYCLES 

GARANTIE 
12 ANS

TECHNIQUELUCE | 1 VANTAIL
Porte coulissante avec points d’insertion électriques

SCANNEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & NOS VIDÉOS DE MONTAGE

LES ACCESSOIRES COMPATIBLES :

 BIAS, amortisseur de fermeture
 BIAS DS, amortisseur de fermeture et d’ouverture
 Push-pull
 Fermeture automatique 
 Profil Security (uniquement pour portes bois)

Portes bois 
40 mm

Portes Verre & alu 
40 mm

630 à 
1230 mm

LP

1000 
à 2600 mm

HP

100 Kg
150 Kg sur demande

max.

150 mm 
obligatoire 

Épaisseur de 
cloison finie

ESTIMATION TARIFAIRE

Flashez-moi !

TÉLÉCHARGEMENTS
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CIRCULAR

Porte coulissante courbe

La nature est faite de courbes (cercles, planètes, spirales...). Elles 
donnent naissance au nombre d’or. Les intégrer dans vos pro-
jets architecturaux tient de l’art. Créer le coup de coeur lors de 
l’aménagement d’une pièce, supprimer les coins en intégrant des 
courbes pour gagner des mètres carrés, le châssis Circular offre 
plus de liberté. 

Sur les plans techniques et dans l’utilisation au quotidien, le rayon 
de courbure permet aussi à une personne à mobilité réduite de 
se déplacer sans difficulté. En effet, le châssis Circular peut être 
fabriqué jusqu’à 5 mètres de rayon. Sa hauteur de 2,6 mètres et sa 
largeur de 1,2 mètre ouvrent à une multitude de possibilités.
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Circular - Porte bois plaqué tanganika peinte en blanc

CIRCULAR. Porte bois (finition personnalisée par le client). 
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CIRCULAR. Porte bois (finition personnalisée par le client). Poignée Rondo.
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2. Coffre courbe.
[châssis pour plaques de plâtre]
Le coffre est composé de lames 
modulaires qui garantissent un 
passage interne constant pour 
préserver le coulissement de 
la porte.

31

5

2

4

5. Butée de fin de course en fond 
de coffre réglable.
Son réglage permet de faire rentrer 
plus ou moins la porte dans le 
coffre, modifiant ainsi la largeur de 
passage.

6. Montant de butée en métal.
Sa composition en acier zingué 
le rend plus résistant aux 
déformations que les montants de 
butée en bois.

7. Barre d’alignement (brevetée).
Profil spécial, en acier zingué, 
plus long et plus robuste que 
l’entretoise traditionnelle. Il permet 
de créer une union solide entre le 
coffre et le montant de butée. Elle 
évite ainsi de déformer le passage 
pendant la pose.

3. Rail courbe.
[châssis pour plaques de plâtre]
Le rail s’adapte à des rayons de 
courbure de 1000 à 5000 mm.

1. Chariots de coulissement.
Les chariots sont conçus pour coulisser 
dans un rail courbe et soutenir jusqu’à 
80 kg par porte.

4. Guide de porte auto-centré.
[châssis pour plaques de plâtre] 
La porte est automatiquement 
centrée pour conserver un 
axe de coulissement idéal. 
Le guide peut être fixé au sol 
ou directement sur le châssis 
(planchers chauffants).

AVANTAGESCIRCULAR | 1 VANTAIL
Porte coulissante courbe 

VERSION PLAQUES DE PLÂTRE

7

6
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TECHNIQUECIRCULAR | 1 VANTAIL
Porte coulissante courbe 

LES DONNÉES TECHNIQUES

Portes bois 
40 mm

max.

80 Kg

HP

1000 à 
2600 mm

LP

630 à 
1230 mm

125 mm obligatoire avec deux ossatures de 48 mm espacées de 5 mm et 2 plaques de 
plâtre de 6 mm par face.
Ou avec une ossature de 100 mm et 2 plaques de plâtre de 6 mm par face.

Épaisseur de 
cloison finie

Rayon de
 courbure

de 1000 à 5000 mm

SCANNEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & NOS VIDÉOS DE MONTAGE

TIPS • À compléter avec un habillage de finition
• Eclisse conseille de maintenir la porte saillante de 80 mm
• Déplacer la butée de fond de coffre permet de faire disparaître la porte en totalité
• Dimensions de la rainure sous la porte bois 7x15 mm
• Le sens d’ouverture est à indiquer à la commande : gauche ou droite 

ENGAGEMENTS ECLISSE

Nos châssis & 
huisseries

Nos chariots de
coulissement

GARANTIE 

ouverture
fermeture

10

0 000 CYCLES 

GARANTIE 
12 ANS

ESTIMATION TARIFAIRE

Flashez-moi !
TÉLÉCHARGEMENTS

Indiquer le sens d’ouverture de la porte

GAUCHE DROITE
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HOIST

Porte coulissante compatible avec les systèmes de 
levage

Inspiré du châssis Unique, Hoist est un châssis à galandage pour 
porte coulissante compatible avec les systèmes de levage mo-
torisés ou manuels. La conception du rail et de la traverse haute 
n’entrave ni le passage du système de levage, ni la fermeture de 
la porte. Il n’y a plus d’obstacle entre les pièces grâce à un rail 
continu. 
L’accessibilité n’est plus un handicap. 

Rien ne gêne le passage : ni l’ouverture, ni la fermeture. Les 
lève-personnes améliorent les conditions de travail, sécurisent les 
patients et diminuent le risque de douleurs lors d’un déplacement. 
Le châssis Hoist permet d’associer ces systèmes de levage aux 
portes à galandage et propose une solution fonctionnelle pour les 
établissements de santé et de rééducation.
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Hoist - Porte bois pré-peinte âme alvéolaire

HOIST. Porte bois pré-peinte. Poignée non commercialisée par Eclisse.
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HOIST. Porte bois pré-peinte. Poignée non commercialisée par Eclisse.

HOIST. Portes bois pré-peinte. 
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HOIST. Porte bois pré-peinte. Poignée non commercialisée 
par Eclisse.

HOIST. Porte bois pré-peinte. Poignée Rondo.

HOIST. Porte bois pré-peinte. Poignée non commercialisée par Eclisse.
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2. Omégas horizontaux pré-percés et 
brevetés.
10 traverses horizontales (5 sur chaque 
face) pliées en forme de queue d’aronde 
assurent une rigidité maximale du châssis. 
Micro-perforés, ils ne fléchissent pas lors 
de la fixation des plaques de plâtre et 
facilitent la mise en oeuvre.

3

1

5

2

4

5. Butée de fin de course en 
fond de coffre réglable.
Son réglage permet de faire 
rentrer plus ou moins la porte 
dans le coffre, modifiant ainsi la 
largeur de passage.

6. Rail démontable (breveté).
Le rail peut être enlevé sans 
détruire la cloison. Cela permet 
la maintenance éventuelle ou 
le déplacement de la butée de 
fond de coffre pour permettre 
de rentrer la porte en totalité 
dans la cloison.

7. Barre d’alignement 
(brevetée).
Profil spécial, en acier zingué, 
plus long et plus robuste que 
l’entretoise traditionnelle. Il 
permet de créer une union 
solide entre le coffre et le 
montant de butée. Elle évite 
ainsi de déformer le passage 
pendant la pose.

8. Guide de porte auto-centré.
La porte est automatiquement 
centrée pour conserver un 
axe de coulissement idéal. 
Le guide peut être fixé au sol 
ou directement sur le châssis 
(planchers chauffants).

1. Chariots de coulissement.
Deux chariots ont spécialement été étudiés pour répondre à la spécificité du châssis 
Hoist. Situé à l’arrière de la porte coulissante, le chariot de coulissement (1) permet 
de supporter le poids de la porte, grâce à sa partie basse, lorsque la porte est en 
porte-à-faux.  Le chariot de coulissement (2), situé au milieu de la porte, garantit le 
bon coulissement en accompagnant la porte jusqu’au système de levage. 

3. Rails de transfert.
Tous les rails de transfert dont la 
largeur est comprise entre 
50 et 200 mm sont compatibles.

4. Largeur de passage 
effective accessible pour tous.
La largeur de passage 
effective de 900 à 1200 mm 
permet la circulation d’un 
fauteuil roulant, en conformité 
avec les obligations légales 
d’accessibilité des ERP.

AVANTAGES

VERSION PLAQUES DE PLÂTRE

7

8

HOIST | 1 VANTAIL
Porte coulissante compatible avec les systèmes de levage

900 mm mini.

6
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TECHNIQUEHOIST | 1 VANTAIL
Porte coulissante compatible avec les systèmes de levage

LES DONNÉES TECHNIQUES

LP

HP

150 mm obligatoire avec avec deux ossatures de 48 mm espacées de 4 mm et 2 
plaques de plâtre par face. 

Portes bois
 40 mm

max.

60 Kg2308 à 
2608 mm

930 à
 1330 mm

Épaisseur de 
cloison finie

SCANNEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & NOS VIDÉOS DE MONTAGE

TIPS •  * Système de levage non fourni. Le rail du système de levage doit descendre au max. 
32 mm en dessous du rail du châssis

•  Rails de transfert compatibles :
Tous les rails de transfert dont la largeur est comprise entre 50 et 200 mm.

ENGAGEMENTS ECLISSE

Nos châssis & 
huisseries

Nos chariots de
coulissement

GARANTIE 

ouverture
fermeture

10

0 000 CYCLES 

GARANTIE 
12 ANS

ESTIMATION TARIFAIRE

Flashez-moi !
TÉLÉCHARGEMENTS
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NOVANTA

Porte coulissante avec section battante

Novanta a été conçu pour gagner de la place avec un minimum 
d’encombrement. Une partie de la porte coulisse dans la cloison, 
tandis que l’autre s’ouvre comme un battant traditionnel. C’est 
la solution idéale pour les dressings, débarras, toilettes et autres 
pièces de petite taille.

Les angles empêchent souvent de placer un châssis, car ils limitent 
la largeur de cloison disponible pour accueillir le châssis. Avec une 
largeur d’encombrement du coffre comprise entre 315 et 515 mm, 
Novanta se glisse même près de ces angles.
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Novanta - Porte bois laquée mat blanc RAL 9010. Poignée Novanta.
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NOVANTA | 1 VANTAIL
Porte coulissante avec section battante

AVANTAGES

VERSION PLAQUES DE PLÂTRE

N.B. : le châssis Novanta est 
commercialisé avec un panneau 
de porte coulissant et battant

COULISSANT BATTANT
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TECHNIQUENOVANTA | 1 VANTAIL
Porte coulissante avec section battante

LES DONNÉES TECHNIQUES

100 mm 
 avec ossatures de 48 
mm et 2 plaques de 

plâtre par face 

Portes bois 
40 mm

100 Kg2040 mm

LP1 : 
350 à

 550 mm
max

LP2 : 
310 à 

510 mm

LES ACCESSOIRES COMPATIBLES

 Profil Security 

SCANNEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & NOS VIDÉOS DE MONTAGE

HP
max.

Épaisseur de 
cloison finie

LP

HP

LP2 LP1

Indiquer le sens d’ouverture de la porte

ENGAGEMENTS ECLISSE

Nos châssis & 
huisseries

Nos chariots de
coulissement

GARANTIE 

ouverture
fermeture

10

0 000 CYCLES 

GARANTIE 
12 ANS

ESTIMATION TARIFAIRE

Flashez-moi !

TÉLÉCHARGEMENTS

GAUCHE DROITE
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GAMME CLASSIQUES 
2 VANTAUX

Coulissants

Extension 
Porte coulissante double

- 166

Sidéral Extension
Porte coulissante double extra large

- 174

Unilatéral 
Porte coulissante à deux vantaux opposés 

- 176

Luce Extension
Porte coulissante double avec points d’insertion 
électriques

- 180

Télescopique 
Porte coulissante pour deux vantaux 
parallèles

- 182

Circular Extension
Porte coulissante double courbe

- 186
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EXTENSION

Porte coulissante double

Le châssis Extension accueille deux portes coulissantes à galan-
dage. Il permet de créer une grande largeur de passage entre vos 
pièces, jusqu’à 2,42 m. Avec une telle dimension, ouvrez grand les 
portes pour fusionner vos pièces. Votre salon devient une pièce 
à vivre, votre chambre, une suite, votre bureau, un open space et 
votre cuisine séparée, une cuisine américaine.

Les portes coulissantes disparaissent dans les coffres et per-
mettent ainsi d’éliminer la surface nécessaire au battement d’une 
porte traditionnelle. Elles vous libèrent des contraintes liées au 
mouvement des portes lors de la conception du plan de construc-
tion. En un seul geste, cloisonnez ou décloisonnez les pièces. Vous 
pouvez gagner 2m2 de surface.



C
L

A
S

S
I

Q
U

E
S

2 
VA

N
TA

U
X 

    167 —



C
L

A
S

S
I

Q
U

E
S

— 168 

Extension  - Portes bois laquée blanche. Poignées Rondo.



C
L

A
S

S
I

Q
U

E
S

2 
VA

N
TA

U
X 

    169 —



C
L

A
S

S
I

Q
U

E
S

— 170 

Extension  - Portes bois pré-peintes. Poignées Rondo.

Extension  - Portes bois pré-peintes. Poignées Rondo.
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Extension  - Portes tout verre transparent fumé. Décor Opale. Poignées de série. 
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AVANTAGESEXTENSION | 2 VANTAUX
Porte coulissante double

2. Omégas horizontaux pré-percés et 
brevetés.
10 traverses horizontales (5 sur chaque 
face) pliées en forme de queue d’aronde 
assurent une rigidité maximale du châssis. 
Micro-perforés, ils ne fléchissent pas lors 
de la fixation des plaques de plâtre et 
facilitent la mise en oeuvre.

31

2

5

4

6. Montants de passage 
renforcés.
[châssis pour plaques de plâtre]
Ils augmentent la robustesse 
du châssis de plus de 40% par 
rapport à un châssis Unique. 
Il permettent d’éviter toute 
fissuration au niveau des angles.

7. Montant de butée en métal.
[châssis pour plaques de plâtre]
Sa composition en acier zingué 
le rend plus résistant aux 
déformations que les montants 
de butée en bois.

8. Trait de niveau 1 mètre.
Référence de niveau située à un 
mètre au-dessus du sol fini.

3. Repère de vissage.
Poinçon pour repérer les profils 
et visser la plaque de plâtre au 
bon emplacement.

1. Chariots de coulissement.
Les roulements à billes sont 
indéformables et résistants à plus 
de 100 000 cycles d’ouverture.

4. Guide de porte auto-centré.
[châssis pour plaques de plâtre] 
La porte est automatiquement 
centrée pour conserver un 
axe de coulissement idéal. 
Le guide peut être fixé au sol 
ou directement sur le châssis 
(planchers chauffants).

VERSION PLAQUES DE PLÂTRE

9

6

8

7

5. Rail démontable (breveté).
Le rail peut être enlevé sans 
détruire la cloison. Cela permet 
la maintenance éventuelle, 
l’ajout d’accessoires ou le 
déplacement de la butée de 
fond de coffre pour permettre 
de rentrer la porte en totalité 
dans la cloison.
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TECHNIQUEEXTENSION | 2 VANTAUX
Porte coulissante double

LES DONNÉES TECHNIQUES

LES ACCESSOIRES COMPATIBLES

 BIAS, amortisseur de fermeture
 BIAS DS, amortisseur de fermeture et d’ouverture
 Push-pull
 Automatisme pour portes doubles
 E-Motion, motorisation pour porte coulissante
 Profil security, protège la rainure basse de la porte 

(uniquement pour porte bois)

Porte verre & alu
 40 mm

Porte tout verre 
10 mm 

2x630 à 2x1230 mm
A

B
2x630 à 2x1230 mm

C
2x630 à 2x1230 mm

D
2x630 à 2x1230 mm

Extension 95

Extension 100

Extension 120

Extension 108

LP

2040 mm
A

B

C

1000 à 2600 mm

2040

D
1000 à 2600 mm

HP

A C D

100 Kg
150 Kg sur demande

B

max.

95 mm
A

B

C

100 mm

120 mm

D
108 mm

Épaisseur de 
cloison finie

SCANNEZ CE QR CODE POUR DECOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & NOS VIDÉOS DE MONTAGE

ENGAGEMENTS ECLISSE

Nos châssis & 
huisseries

Nos chariots de
coulissement

GARANTIE 

ouverture
fermeture

10

0 000 CYCLES 

GARANTIE 
12 ANS

ESTIMATION TARIFAIRE

Flashez-moi !

TÉLÉCHARGEMENTS

A B D

Portes bois 
+ de 40 mm

C
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SIDÉRAL
EXTENSIONEXTENSION

Porte coulissante double extra large

Sidéral Extension est l’équivalent du Sidéral pour deux vantaux de 
grande largeur. Il est disponible en hauteur hors-standard. À la 
demande de nombreux créateurs, architectes et designers Sidéral 
Extension a été conçu pour permettre l’insertion de 2 portes de 
grande taille. 
Son ouverture offre une largeur de passage jusqu’à 4 mètres. Idéal 
pour fusionner deux pièces distinctes et agrandir votre espace.
Équipé de chariots de coulissements spéciaux, le Sidéral Extension 
supporte des panneaux de porte qui pèsent jusqu’à 150kg. 

L’habillage en bois Sidéral Extension vendu séparément, est adap-
té aux portes d’épaisseurs 40mm.
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TECHNIQUESIDÉRAL EXTENSION | 2 VANTAUX
Porte coulissante double extra large

LES DONNÉES TECHNIQUES

LES ACCESSOIRES COMPATIBLES

 BIAS, amortisseur de fermeture
 BIAS DS, amortisseur de fermeture et d’ouverture

Attention : porte de 40 Kg max en cas de BIAS/ BIAS DS
 Push-pull

 Porte bois 
40 mm

2x1330 
à 2x2130 mm

LP

1000
 à 2600 mm

HP

150 Kg.
Si amortisseur 
BIAS : 40 Kg

max.

150 mm

Épaisseur de 
cloison finie

SCANNEZ CE QR CODE POUR DECOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & NOS VIDÉOS DE MONTAGE

ENGAGEMENTS ECLISSE

Nos châssis & 
huisseries

Nos chariots de
coulissement

GARANTIE 

ouverture
fermeture

10

0 000 CYCLES 

GARANTIE 
12 ANS

ESTIMATION TARIFAIRE

Flashez-moi !

TÉLÉCHARGEMENTS
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UNILATÉRAL

Porte coulissante à deux vantaux opposés

Vous avez deux pièces contiguës et souhaitez un minimum d’en-
combrement ? Le châssis Unilatéral peut recevoir deux portes qui 
coulissent dans le sens contraire.

L’Unilatéral, c’est la solution qui permet de placer deux portes    
opposées coulissantes. Les deux vantaux s’éclipsent alors dans 
deux coffres adjacents. Lorsque les cloisons ne disposent pas des 
réservations nécessaires à la pose de deux châssis séparés, Uni-
latéral est la solution pour placer deux portes opposées. Parfait 
pour fermer les pièces voisines. Le design devient fonctionnel.

L’Unilatéral permet à la fois une meilleure homogénéisation des 
environnements, une utilisation totale de la surface disponible, 
mais également plus de possibilités pour meubler les espaces.
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Unilatéral - Porte bois pré-peintes. Poignées Rondo.

Unilatéral - Porte bois pré-peintes. Poignée Rondo.
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TECHNIQUEUNILATÉRAL | 2 VANTAUX
Porte coulissante à deux vantaux opposés

LES DONNÉES TECHNIQUES

LES ACCESSOIRES COMPATIBLES

 BIAS, amortisseur de fermeture
 BIAS DS, amortisseur de fermeture et d’ouverture
 Push-pull
 Fermeture automatique
 E-Motion, motorisation pour porte coulissante
 Profil security, protège la rainure basse de la porte (uniquement pour 

porte bois)

175 mm avec une ossa-
ture de 48 mm 

+ 1 plaque

Porte tout verre 
10 mm 

Porte bois 
40 mm

100 Kg
(150 kg sur demande)

2x630mm 
à 2x1230 mm

1000 à 2600 mm

max.
LPLP

HP
Épaisseur de 
cloison finie

SCANNEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & NOS VIDÉOS DE MONTAGE

ENGAGEMENTS ECLISSE

Nos châssis & 
huisseries

Nos chariots de
coulissement

GARANTIE 

ouverture
fermeture

10

0 000 CYCLES 

GARANTIE 
12 ANS

ESTIMATION TARIFAIRE

Flashez-moi !
TÉLÉCHARGEMENTS
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LUCE
EXTENSIONEXTENSION

Porte coulissante double avec points d’insertion 
électriques

Luce Extension est la solution idéale pour placer interrupteurs, 
thermostats, appliques ou prises, sur la cloison qui contient le 
châssis. Sa gaine spéciale avec mise à la terre permet d’y passer 
vos câblages électriques en toute sécurité. 

Avec sa grande largeur de passage, il conjugue fonctionnalité et 
esthétique. Une idée brillante pour gérer la lumière. 

Le châssis breveté Luce Extension est disponible pour portes de 
largeur de 630mm à, 1230mm et de hauteur hors standard jusqu’à 
2600mm. Il nécessite une épaisseur de cloison finie de 150mm. 
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TECHNIQUELUCE EXTENSION | 2 VANTAUX
Porte coulissante double avec points d’insertion éléctriques

LES ACCESSOIRES COMPATIBLES

 BIAS, amortisseur de fermeture
 BIAS DS, amortisseur de fermeture et d’ouverture
 Push-pull
 Profil security, protège la rainure basse de la porte (uniquement pour 

porte bois)

LES DONNÉES TECHNIQUES

LP

2 x 630 à
 2 x 1230 mm

HP

1000 à
 2600 mm

150 mm avec une 
ossature de 2x48 mm 
et 2 plaques de plâtre 

par face 

Porte bois 40 mm

max.

100 Kg
150 Kg sur demande

Épaisseur de 
cloison finie

SCANNEZ CE QR CODE POUR DECOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & NOS VIDÉOS DE MONTAGE

ENGAGEMENTS ECLISSE

Nos châssis & 
huisseries

Nos chariots de
coulissement

GARANTIE 

ouverture
fermeture

10

0 000 CYCLES 

GARANTIE 
12 ANS

ESTIMATION TARIFAIRE

Flashez-moi !

TÉLÉCHARGEMENTS
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TÉLESCOPIQUE

Porte coulissante pour deux vantaux parallèles

Télescopique permet de loger deux portes coulissantes dans un 
seul coffre. 

Idéal pour les salons comme pour les salles de réunion, ce châssis 
permet une grande largeur de passage avec un encombrement 
réduit. Parfait pour fusionner deux pièces.

Télescopique est indiqué dans les cas suivants : le panneau de 
porte est trop large pour coulisser en entier dans la cloison, la 
largeur de porte est trop grande par rapport à la largeur de cloi-
son, vous n’avez pas les réservations nécessaires pour un châssis 
Extension ou Sidéral.
Télescopique contient deux rails parallèles, mais décalés, pour faire 
coulisser deux portes en bois. D’un seul geste, la première porte 
entraîne la seconde avec des taquets. L’accessoire de synchronisa-
tion est fortement recommandé pour un mouvement fluide.
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Télescopique - Portes bois pré-peintes. Poignée Rondo.
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TECHNIQUETÉLÉSCOPIQUE | 2 VANTAUX
Porte coulissante pour deux vantaux parallèles

LES ACCESSOIRES COMPATIBLES

 Synchronisation 
 Profil security, protège la rainure basse de la porte (uniquement pour 

porte bois)

SCANNEZ CE QR CODE POUR DECOUVRIR 
NOS NOTICES, NOS BIM & NOS CCTP

LES DONNÉES TECHNIQUES

LP

2 x 630 à
 2 x 1230 mm

HP

1000 à
 2600 mm

150 mm vec une ossa-
ture de 2x48 mm et 2 
plaques de plâtre par 

face 

Porte bois 40 mm

max.

100 Kg
150 Kg sur demande

Épaisseur de 
cloison finie

ENGAGEMENTS ECLISSE

Nos châssis & 
huisseries

Nos chariots de
coulissement

GARANTIE 

ouverture
fermeture

10

0 000 CYCLES 

GARANTIE 
12 ANS

ESTIMATION TARIFAIRE

Flashez-moi !TÉLÉCHARGEMENTS
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CIRCULAR 
EXTENSIONEXTENSION

Porte coulissante double courbe 

Ouvrez la porte à de nouvelles perspectives et donnez forme à 
votre projet. C’est pour vous aider à dompter les formes qu’ECLISSE 
a créé le châssis Circular Extension qui permet d’éclipser deux 
portes coulissantes courbes.

Circular Extension permet de faire coulisser deux vantaux courbes 
dans la cloison. Il donne la liberté de tracer des lignes sinueuses 
pour des projets architecturaux élégants et sophistiqués. 

Circular est disponible en rayon de courbure de 1 à 2 mètres en 
standard. En version hors standard, le rayon peut-être personnali-
sé jusqu’à 5 mètres. ECLISSE réalise les panneaux de portes et les 
habillages en fonction du rayon et des dimensions choisies.
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Circular Extension - Portes bois. Poignées Rondo.
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TECHNIQUECIRCULAR EXTENSION | 2 VANTAUX
Porte coulissante double courbe 

LES DONNÉES TECHNIQUES

LP

2 x 630 à
 2 x 1230 mm

HP

1000 à
 2600 mm

125 mm avec une 
ossature de 2x48 mm 
et 2 plaques de plâtre 

par face 

Porte bois 40 mm

max.

100 Kg
150 Kg sur demande

Épaisseur de 
cloison finie

SCANNEZ CE QR CODE POUR DECOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & NOS VIDÉOS DE MONTAGE

ENGAGEMENTS ECLISSE

Nos châssis & 
huisseries

Nos chariots de
coulissement

GARANTIE 

ouverture
fermeture

10

0 000 CYCLES 

GARANTIE 
12 ANS

ESTIMATION TARIFAIRE

Flashez-moi !TÉLÉCHARGEMENTS
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Télescopique Extension 
Châssis pour deux doubles vantaux parallèles

- 192 

GAMME CLASSIQUES 
4 VANTAUX

Coulissants
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TÉLESCOPIQUE
EXTENSIONEXTENSION

Châssis pour deux doubles vantaux parallèles

Télescopique Extension est la porte coulissante à galandage la 
plus large proposée par ECLISSE. Si vous avez de grands projets, 
nous avons la solution. Impressionnez vos hôtes avec une ouverture 
sans commune mesure. Lorsque vous déplacez les portes du châs-
sis Télescopique Extension, les pièces fusionnent littéralement. La 
circulation devient fluide. Les barrières tombent. Vous repoussez 
les limites de l’espace. 

Dans sa variante Extension, le système Télescopique permet de 
faire coulisser 2 portes parallèles de chaque côté, soit 4 au to-
tal. Il prend donc deux fois moins de largeur d’encombrement que 
l’ouverture qu’il vous offre. Télescopique Extension s’installe dans 
les cloisons d’épaisseur finie 180 mm. Ce système pour porte à 
galandage réunit deux coffres, qui reçoivent chacun deux portes 
coulissantes parallèles. Il est donc composé de quatre rails de cou-
lissement au total. Chaque porte entraîne l’autre avec des taquets. 
Il accueille des portes en bois 40 mm uniquement.
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Télescopique Extension - Portes bois pré-peintes. Poignées Rondo.
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TECHNIQUETÉLESCOPIQUE EXTENSION | 4 VANTAUX
Châssis pour deux doubles vantaux parallèles

LES ACCESSOIRES COMPATIBLES

 Synchronisation
 Profil security, protège la rainure basse de la porte (uniquement pour 

porte bois)

LES DONNÉES TECHNIQUES

4 x 630 mm
 à

 4 x 1230 mm

1000 à
 2600 mm

180 mm vec une ossa-
ture de 2x48 mm et 1 
plaque de plâtre par 

face 

Porte bois 40 mm

max.

100 Kg
150 Kg sur demande

SCANNEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & NOS VIDÉOS DE MONTAGE

LP

HP
Épaisseur de 
cloison finie

ENGAGEMENTS ECLISSE

Nos châssis & 
huisseries

Nos chariots de
coulissement

GARANTIE 

ouverture
fermeture

10

0 000 CYCLES 

GARANTIE 
12 ANS

ESTIMATION TARIFAIRE

Flashez-moi !TÉLÉCHARGEMENTS
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RAILS
    197 —
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Gagnez de 
l’espace avec 
un minimum 
de travaux. 

Nos rails sont 
compatibles 

avec les 
portes 

coulissantes 
en bois et en 

verre.  

Olivier Guilliec
Directeur Général ECLISSE France

Les systèmes coulissants pour porte à galandage les plus 
populaires. Résistants, fluides et faciles à mettre en œuvre. 
Ils conviennent à la majorité des situations pour gagner de la 
surface et faciliter le passage. 
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ENSEMBLE DES RAILS

PARIS K751A2

K754 BASIC EVODRIVE+

PAIO

K752

BORA
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       PARIS
Rail en applique (revêtu blanc) porte bois

- 202 

 
A2
Rail en applique (brut à peindre) porte bois

- 203

K751
Rail en applique porte tout verre

- 204 

K752
Rail au plafond porte tout verre

- 205 

K754
Rail en applique/plafond porte tout verre

- 202 

Basic
Rail en applique économique

- 203 

EvoDrive+
Rail en applique motorisé

- 208 

Bora 
Rail en applique/plafond porte verre & alu

- 209 

Paio
Rail en applique/plafond porte verre & alu

- 210 

LES RAILS 
1 VANTAIL
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PARIS
Rail en applique (revêtu blanc) porte bois 

Paris est un kit complet pour la pose en applique d’une 
porte coulissante en bois sur une cloison déjà existante. 

C’est la solution idéale pour remplacer une porte battante 
qui bute contre un meuble/une cloison et ainsi gagner de 
l’espace.

Les chariots de coulissement avec roulements à billes sont 
certifiés résistants à plus de 100 000 cycles d’ouverture/
fermeture. 

Le cache rail et le montant de butée sont en bois revêtu 
blanc et ne nécessitent aucune peinture. 
Le montant de butée est vendu séparément.  

12
,5

70 12

82

12

15

15

SOL FINI

HP
*

*HP : hauteur du panneau de porte 9,
5

40

18
40

95
83

70
,5

25

27

35

Longueur du rail : 2 mètres recoupables 
Hauteur du rail : 36 mm
Largeur du rail : 27 mm
Poids de porte max : 80 kg
Accessoires compatibles : Amortisseur BIAS et BIAS DS  

• La porte choisie doit faire 100 mm de plus que l’ouverture.
TIPS

PARIS | 1 VANTAIL
Rails 

Estimation tarifaire

SCANNEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & 
NOS VIDÉOS DE MONTAGE
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A2
Rail en applique (brut à peindre) porte bois 

A2 est un kit complet pour poser une porte coulissante en 
bois en applique sur une cloison. Le cache rail et le montant 
de butée sont composés de bois brut à peindre. 

Ce kit existe en deux versions : 
• A2-A (sans montant de butée) 
• A2-B (avec montant de butée)

12

65

74,5

8

31
25

25

14 40 14

12,5

69
81

95

SOL FINI

H
P

*

*HP : hauteur du panneau de porte 9,
5

36

27

A2 | 1 VANTAIL
Rails 

Longueur du rail : 2 mètres recoupables 
Hauteur du rail : 36 mm
Largeur du rail : 27 mm
Poids de porte max : 80 kg
Accessoires compatibles : Amortisseur BIAS et BIAS DS  

• La porte choisie doit faire 100 mm de plus que l’ouverture.
TIPS

Estimation tarifaire

SCANNEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & 
NOS VIDÉOS DE MONTAGE
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K751
Rail en applique porte tout verre

K751 est un kit complet pour la pose en applique d’une 
porte coulissante tout verre 10 mm. Le cache rail est en fini-
tion aluminium. Il est possible d’installer un Soft Close pour 
une ouverture et une fermeture tout en douceur.  

Longueur du rail : 2 ou 3 mètres recoupables 
Compatible avec tous types de panneaux tout verre 10 
mm.

Accessoires compatibles : Soft Close ouverture/ferme-
ture

K751 | 1 VANTAIL
Rails 

Estimation tarifaire

SCANNEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & 
NOS VIDÉOS DE MONTAGE
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K752
Rail au plafond porte tout verre

K752 est un kit complet pour la pose au pla-
fond d’une porte coulissante tout verre 10 mm. 
Le cache rail est en finition aluminium. Il est 
possible d’installer un Soft Close pour une ou-
verture et une fermeture tout en douceur.

K752 | 1 VANTAIL
Rails 

Longueur du rail : 2 ou 3 mètres recoupables 
Compatible avec tous types de panneaux tout verre 10 
mm hors standard.
Accessoires compatibles : Soft Close ouverture/ferme-
ture 
Poids de porte max : 80 kg

Estimation tarifaire

SCANNEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & 
NOS VIDÉOS DE MONTAGE
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K754
Rail en applique/au plafond porte tout verre

K754 est un kit complet pour la pose en applique murale 
ou au plafond d’une porte coulissante tout verre 10 mm. Le 
cache rail est en finition aluminium. Le Soft close est inclus 
et permet une ouverture et une fermeture tour en douceur. 
Le montant de butée est vendu séparément.  

Longueur du rail : 2 ou 3 mètres recoupables 
Compatible avec tous types de panneaux tout verre 10 
mm.
Accessoires compatibles : Soft Close ouverture/ferme-
ture 
Poids de porte max : 70 kg

K754 | 1 VANTAIL
Rails 

LISTINO ECLISSE FRANCE

K - 754

Il Kit comprende:

Portata max:  70 Kg per anta

Finitura: Alluminio

CON SENZA CON SENZA
mm SOFT-CLOSE SOFT-CLOSE SOFT-CLOSE SOFT-CLOSE

2000 € 234,00

3000 € 281,00 € 391,00

4000 € 438,00

6000 € 531,00

SISTEMI SCORREVOLI ESTERNO PARETE

SCORREVOLE FISSAGGIO A PARETE E A SOFFITTO 

Binario e veletta in finitura 
alluminio anodizzato, kit di 
scorrimento con soft close e 
guida pavimento

LUNGH. 
BINARIO

ANTA SINGOLA ANTA DOPPIA

73

52

LISTINO ECLISSE FRANCE

K - 754

Il Kit comprende:

Portata max:  70 Kg per anta

Finitura: Alluminio

CON SENZA CON SENZA
mm SOFT-CLOSE SOFT-CLOSE SOFT-CLOSE SOFT-CLOSE

2000 € 234,00

3000 € 281,00 € 391,00

4000 € 438,00

6000 € 531,00

SISTEMI SCORREVOLI ESTERNO PARETE

SCORREVOLE FISSAGGIO A PARETE E A SOFFITTO 

Binario e veletta in finitura 
alluminio anodizzato, kit di 
scorrimento con soft close e 
guida pavimento

LUNGH. 
BINARIO

ANTA SINGOLA ANTA DOPPIA

73

52

Fixation 
murale

LISTINO ECLISSE FRANCE

K - 754

Il Kit comprende:

Portata max:  70 Kg per anta

Finitura: Alluminio

CON SENZA CON SENZA
mm SOFT-CLOSE SOFT-CLOSE SOFT-CLOSE SOFT-CLOSE

2000 € 234,00

3000 € 281,00 € 391,00

4000 € 438,00

6000 € 531,00

SISTEMI SCORREVOLI ESTERNO PARETE

SCORREVOLE FISSAGGIO A PARETE E A SOFFITTO 

Binario e veletta in finitura 
alluminio anodizzato, kit di 
scorrimento con soft close e 
guida pavimento

LUNGH. 
BINARIO

ANTA SINGOLA ANTA DOPPIA

73

52

LISTINO ECLISSE FRANCE

K - 754

Il Kit comprende:

Portata max:  70 Kg per anta

Finitura: Alluminio

CON SENZA CON SENZA
mm SOFT-CLOSE SOFT-CLOSE SOFT-CLOSE SOFT-CLOSE

2000 € 234,00

3000 € 281,00 € 391,00

4000 € 438,00

6000 € 531,00

SISTEMI SCORREVOLI ESTERNO PARETE

SCORREVOLE FISSAGGIO A PARETE E A SOFFITTO 

Binario e veletta in finitura 
alluminio anodizzato, kit di 
scorrimento con soft close e 
guida pavimento

LUNGH. 
BINARIO

ANTA SINGOLA ANTA DOPPIA

73

52

Fixation au 
plafond

Estimation tarifaire

SCANNEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & 
NOS VIDÉOS DE MONTAGE
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BASIC
Rail en applique économique

Basic est un kit économique pour la pose en applique d’une 
porte coulissante. Il ne contient ni cache rail, ni montant 
de butée et permet donc d’en personnaliser la finition. Les 
pattes et étriers conviennent à la fixation au mur d’une porte 
d’épaisseur 34 ou 40 mm. 
Le montant de butée est vendu séparément.

BASIC | 1 VANTAIL
Rails 

Accessoires compatibles : Amortisseur BIAS et BIAS DS  
Poids de porte max : 80 kg

36
25

11

26,8

28÷52

SOL FINI9,
5

Estimation tarifaire

SCANNEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & 
NOS VIDÉOS DE MONTAGE
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EVODRIVE+
Rail en applique motorisé

EvoDrive+ est un rail en applique motorisé. Son design com-
pact et élégant (60 x 65 mm) s’installe en construction neuve 
comme en rénovation. Il fonctionne grâce à un moteur élec-
tromagnétique qui produit une force linéaire sur toute sa lon-
gueur.

EVODRIVE+ | 1 VANTAIL
Rails 

Modèles compatibles : 
• Type de portes : portes bois (40 mm), portes tout 

verre (8/10 mm) et portes verre & alu (40 mm)
• Lumière de passage en mm : L 700 à 1200 x H≤2600
• Poids maximum de la porte : 80 kg

Prêt à l’emploi
Le moteur fonctionne instantanément. Il suffit de le 
connecter à une alimentation (230 V AC) et d’actionner 
l’interrupteur.
Paramétrage automatique
L’accessoire est doté d’un dispositif électronique qui 
lance un processus d’apprentissage à la première 
connexion. Il détermine alors le poids et la course de la 
porte pour en adapter la vitesse et l’accélération.
Ajustable 
Une fois le paramétrage automatique effectué, il est 
possible d’ajuster la vitesse d’ouverture (0,30÷0,70m/s), 
la résistance aux obstacles et le temps d’ouverture. 

Livré de série avec les fonctions suivantes : 
Push&Go : pousser la porte à la main déclenche 
automatiquement un cycle d’ouverture/fermeture.
Automatisme : l’ouverture de la porte est assurée 
par l’impulsion d’un radar, d’un interrupteur et d’une 
télécommande. La porte se referme seule.
Ouverture : la porte reste constamment ouverte.
Manuel : en cas de coupure de courant, EvoDrive+ libère la 
porte pour qu’elle fonctionne en mode manuel. 

L’absence d’éléments mécaniques garantit un mouvement 
léger et discret.

Estimation tarifaire

SCANNEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & 
NOS VIDÉOS DE MONTAGE
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BORA
Rail en applique/ plafond porte verre & alu

Bora est un kit complet pour la pose en applique murale, 
au plafond ou dans un faux plafond d’une porte coulissante 
verre & aluminium. La porte Bora est composée d’un pan-
neau de verre centré au niveau du profil aluminium.

BORA | 1 VANTAIL
Rails 

Finition aluminium

Argent Blanc Marron Anthracite

Cuivre Bronze Noir
*Disponible en une ou deux faces.

Traverses décoratives possibles

1 division 
horizontale

2 divisions 
horizontales

3 divisions 
horizontales

Elen Quadri

Fixation murale Fixation au plafond

Estimation tarifaire

SCANNEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & 
NOS VIDÉOS DE MONTAGE

Gamme des verres

Transparent Satiné Opale

Satiné 
extraclair

Satiné fumé Satiné bronze Miroir fumé

Fumé Réfléchisant 
fumé

Bronze Réfléchissant 
bronze

Miroir bronze Laqué brillant DotLinea

Miroir

Réfléchissant  
clair

Réfléchissant 
satiné bronze

Laqué satiné Lin blanc Lin naturel

Transparent 
extraclair

Lin café

Atelier
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PAIO
Rail en applique/ plafond porte verre & alu

PAIO | 1 VANTAIL
Rails 

Paio est un kit complet pour la pose en applique murale, 
au plafond ou dans un faux plafond d’une porte coulis-
sante verre & aluminium. La porte Paio est composée de 
deux panneaux de verre sur les extrémités qui insèrent 
le profil aluminium.

Finition aluminium

Argent Blanc Marron Anthracite

Cuivre Bronze Noir

Fixation murale Fixation au plafond

Estimation tarifaire

SCANNEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & 
NOS VIDÉOS DE MONTAGE

Gamme des verres

Transparent Satiné Opale

Satiné 
extraclair

Satiné fumé Satiné bronze Miroir fumé

Fumé Réfléchisant 
fumé

Bronze Réfléchissant 
bronze

DotLinea

Miroir

Réfléchissant  
clair

Réfléchissant 
satiné bronze

Laqué satiné Lin blanc Lin naturel

Transparent 
extraclair

Lin café

Miroir bronze
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K751
Rail en applique portes tout verre

- 212

K752
Rail au plafond portes tout verre

- 213

K754
Rail en applique/plafond portes tout verre

- 214

Bora 
Rail en applique/plafond portes verre & alu

- 215

Paio
Rail en applique/plafond portes verre & alu

- 216

LES RAILS 
2 VANTAUX
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K751 | 2 VANTAUX
Rails en applique

K751 est un kit complet pour la pose en applique de deux 
portes coulissantes tout verre 10 mm. Le cache rail est en 
finition aluminium. Il est possible d’installer un Soft Close 
pour une ouverture et une fermeture tout en douceur.  

Longueur du rail : 3, 4 ou 6 mètres recoupables 
Compatible avec tous types de panneaux tout verre 10 
mm.
Acsessoires compatibles : 
Soft Close ouverture/fermeture
Poids de porte max : 80 kg/ vantail

Estimation tarifaire

SCANNEZ CE QR CODE POUR DECOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & 
NOS VIDÉOS DE MONTAGE

K751
Rail en applique portes tout verre
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K752 | 2 VANTAUX
Rails en applique

K752
Rail en applique portes tout verre

K752 est un kit complet pour la pose au plafond de deux 
portes coulissantes tout verre 10 mm. Le cache rail est en 
finition aluminium. Il est possible d’installer un Soft Close 
pour une ouverture et une fermeture tout en douceur.

Longueur du rail : 3, 4 ou 6 mètres recoupables 
Compatible avec tous types de panneaux tout verre 10 
mm hors standard.
Acsessoires compatibles : 
Soft Close ouverture/fermeture
Poids de porte max : 80 kg/ vantail

Estimation tarifaire

SCANNEZ CE QR CODE POUR DECOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & 
NOS VIDÉOS DE MONTAGE
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K754
Rail en applique portes tout verre

K754 | 2 VANTAUX
Rails en applique

K754 est un kit complet pour la pose en applique murale 
ou au plafond de deux portes coulissantes tout verre 10 
mm. Le cache rail est en finition aluminium. Le Soft close 
est inclus et permet une ouverture et une fermeture tour 
en douceur. 
Le montant de butée est vendu séparément.  

Longueur du rail : 3, 4 ou 6 mètres recoupables 
Compatible avec tous types de panneaux tout verre 10 
mm.
Acsessoires compatibles : 
Soft Close ouverture/fermeture
Poids de porte max : 70 kg/ vantail

LISTINO ECLISSE FRANCE

K - 754

Il Kit comprende:

Portata max:  70 Kg per anta

Finitura: Alluminio

CON SENZA CON SENZA
mm SOFT-CLOSE SOFT-CLOSE SOFT-CLOSE SOFT-CLOSE

2000 € 234,00

3000 € 281,00 € 391,00

4000 € 438,00

6000 € 531,00

SISTEMI SCORREVOLI ESTERNO PARETE

SCORREVOLE FISSAGGIO A PARETE E A SOFFITTO 

Binario e veletta in finitura 
alluminio anodizzato, kit di 
scorrimento con soft close e 
guida pavimento

LUNGH. 
BINARIO

ANTA SINGOLA ANTA DOPPIA

73

52

LISTINO ECLISSE FRANCE

K - 754

Il Kit comprende:

Portata max:  70 Kg per anta

Finitura: Alluminio

CON SENZA CON SENZA
mm SOFT-CLOSE SOFT-CLOSE SOFT-CLOSE SOFT-CLOSE

2000 € 234,00

3000 € 281,00 € 391,00

4000 € 438,00

6000 € 531,00

SISTEMI SCORREVOLI ESTERNO PARETE

SCORREVOLE FISSAGGIO A PARETE E A SOFFITTO 

Binario e veletta in finitura 
alluminio anodizzato, kit di 
scorrimento con soft close e 
guida pavimento

LUNGH. 
BINARIO

ANTA SINGOLA ANTA DOPPIA

73

52

Fixation 
murale

LISTINO ECLISSE FRANCE

K - 754

Il Kit comprende:

Portata max:  70 Kg per anta

Finitura: Alluminio

CON SENZA CON SENZA
mm SOFT-CLOSE SOFT-CLOSE SOFT-CLOSE SOFT-CLOSE

2000 € 234,00

3000 € 281,00 € 391,00

4000 € 438,00

6000 € 531,00

SISTEMI SCORREVOLI ESTERNO PARETE

SCORREVOLE FISSAGGIO A PARETE E A SOFFITTO 

Binario e veletta in finitura 
alluminio anodizzato, kit di 
scorrimento con soft close e 
guida pavimento

LUNGH. 
BINARIO

ANTA SINGOLA ANTA DOPPIA

73
52

LISTINO ECLISSE FRANCE

K - 754

Il Kit comprende:

Portata max:  70 Kg per anta

Finitura: Alluminio

CON SENZA CON SENZA
mm SOFT-CLOSE SOFT-CLOSE SOFT-CLOSE SOFT-CLOSE

2000 € 234,00

3000 € 281,00 € 391,00

4000 € 438,00

6000 € 531,00

SISTEMI SCORREVOLI ESTERNO PARETE

SCORREVOLE FISSAGGIO A PARETE E A SOFFITTO 

Binario e veletta in finitura 
alluminio anodizzato, kit di 
scorrimento con soft close e 
guida pavimento

LUNGH. 
BINARIO

ANTA SINGOLA ANTA DOPPIA

73
52

Fixation au 
plafond

Estimation tarifaire

SCANNEZ CE QR CODE POUR DECOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & 
NOS VIDÉOS DE MONTAGE
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BORA
Rail en applique portes verre & alu

BORA | 2 VANTAUX
Rails en applique

Bora est un kit complet pour la pose en applique murale, 
au plafond ou dans un faux plafond de deux portes cou-
lissantes verre & aluminium. La porte Bora est composée 
d’un panneau de verre centré au niveau du profil alumi-
nium.

Finition aluminium

Argent Blanc Marron Anthracite

Cuivre Bronze Noir

Traverses décoratives possibles

1 division 
horizontale

2 divisions 
horizontales

3 divisions 
horizontales

Elen Quadri

Fixation murale Fixation au plafond

Estimation tarifaire

SCANNEZ CE QR CODE POUR DECOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & 
NOS VIDÉOS DE MONTAGE

Gamme des verres

Transparent Satiné Opale

Satiné 
extraclair

Satiné fumé Satiné bronze Miroir fumé

Fumé Réfléchisant 
fumé

Bronze Réfléchissant 
bronze

Miroir bronze Laqué brillant DotLinea

Miroir

Réfléchissant  
clair

Réfléchissant 
satiné bronze

Laqué satiné Lin blanc Lin naturel

Transparent 
extraclair

Lin café

Atelier



R
A

I
L

S

— 216 

R
A

I
L

S

Fixation murale Fixation au plafond

PAIO
Rail en applique portes verre & alu

PAIO | 2 VANTAUX
Rails en applique

Paio est un kit complet pour la pose en applique murale, au 
plafond ou dans un faux plafond de deux portes coulissantes 
verre & aluminium. La porte Paio est composée de deux 
panneaux de verre sur les extrémités qui insèrent le profil 
aluminium.

Finition aluminium

Argent Blanc Marron Anthracite

Cuivre Bronze Noir

Estimation tarifaire

SCANNEZ CE QR CODE POUR DECOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & 
NOS VIDÉOS DE MONTAGE

Gamme des verres

Transparent Satiné Opale

Satiné 
extraclair

Satiné fumé Satiné bronze Miroir fumé

Fumé Réfléchisant 
fumé

Bronze Réfléchissant 
bronze

Miroir bronze Laqué brillant DotLinea

Miroir

Réfléchissant  
clair

Réfléchissant 
satiné bronze

Laqué satiné Lin blanc Lin naturel

Transparent 
extraclair

Lin café
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Bora 
Rail en applique/plafond portes verre & alu

- 218

Paio
Rail en applique/plafond portes verre & alu

- 219

LES RAILS 
3 VANTAUX ET PLUS
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BORA
Rail en applique portes verre & alu

Bora est un kit complet pour la pose en applique murale, 
au plafond ou dans un faux plafond de trois portes coulis-
santes  verre & aluminium. La porte Bora est composée 
d’un panneau de verre centré au niveau du profil alumi-
nium. Disponible en quatre vantaux (fixation murale et au 
plafond possible. Nous consulter.)

BORA | 3 VANTAUX ET PLUS
Rails en applique

Fixation au plafond

Finition aluminium

Argent Blanc Marron Anthracite

Cuivre Bronze Noir

Traverses décoratives possibles

1 division 
horizontale

2 divisions 
horizontales

3 divisions 
horizontales

Elen Quadri

Estimation tarifaire

SCANNEZ CE QR CODE POUR DECOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & 
NOS VIDÉOS DE MONTAGE

Gamme des verres

Transparent Satiné Opale

Satiné 
extraclair

Satiné fumé Satiné bronze Miroir fumé

Fumé Réfléchisant 
fumé

Bronze Réfléchissant 
bronze

Miroir bronze Laqué brillant DotLinea

Miroir

Réfléchissant  
clair

Réfléchissant 
satiné bronze

Laqué satiné Lin blanc Lin naturel

Transparent 
extraclair

Lin café

Atelier



3 
VA

N
TA

U
X 

ET
 +

R
A

I
L

S

    219 —

R
A

I
L

S

Fixation au plafond

PAIO
Rail en applique portes verre & alu

PAIO | 3 VANTAUX ET PLUS
Rails en applique

Paio est un kit complet pour la pose en applique murale, au 
plafond ou dans un faux plafond de trois portes coulissantes 
verre & aluminium. La porte Paio est composée de deux 
panneaux de verre sur les extrémités qui insèrent le profil 
aluminium. Disponible en quatre vantaux (fixation murale et 
au plafond possible. Nous consulter.)

Finition aluminium

Argent Blanc Marron Anthracite

Cuivre Bronze Noir

Estimation tarifaire

SCANNEZ CE QR CODE POUR DECOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & 
NOS VIDÉOS DE MONTAGE

Gamme des verres

Transparent Satiné Opale

Satiné 
extraclair

Satiné fumé Satiné bronze Miroir fumé

Fumé Réfléchisant 
fumé

Bronze Réfléchissant 
bronze

Miroir bronze Laqué brillant DotLinea

Miroir

Réfléchissant  
clair

Réfléchissant 
satiné bronze

Laqué satiné Lin blanc Lin naturel

Transparent 
extraclair

Lin café
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PORTES

VERRE & 

ALU

 221 —
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Un corps en aluminium, 
un coeur en verre. 
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Les compositions possibles
Modèles compatibles, types de portes

- 229 

Les finitions
Verre, aluminium

- 230

Les poignées
Clip, Geod, Giotto, Zante

- 231
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Les compositions possibles
Modèles compatibles, types de portes

- 229 

Les finitions
Verre, aluminium

- 230

Les poignées
Clip, Geod, Giotto, Zante

- 231

PORTES VERRE & ALU

Coulissantes et battantes 



— 226 

Syntesis  Line aluminium noir. Porte Bora. Poignée CLIP aluminium noir.

ECLISSE 40 aluminium blanc.  Porte Paio. Poignée Zante horizontale aluminium blanc.

Syntesis  Battant aluminium noir. Porte Paio. Poignée Zante horizontale
aluminium noir. 
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Syntesis  Extension aluminium noir. Porte Paio. Poignées CLIP aluminium noir. 



— 228 

Rail Bora aluminium noir. Poignées Giotto. 

Rail Bora aluminium noir. Poignées Giotto. 
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PORTES VERRE & ALU
Coulissantes & Battantes

Les portes coulissantes et battantes Verre & Aluminium sont composées d’un ou de deux panneaux de verre selon le modèle de porte 
et encadrées d’un profil en aluminium. La finition du verre, la couleur des profils et les poignées/serrures sont personnalisables. La porte 
battante est compatible avec l’huisserie Syntesis  Battant 100 et l’huisserie ECLISSE 40.

La porte BORA est un panneau de verre centré au niveau du profil 
aluminium.

La porte PAIO ce sont deux panneaux de verre sur les extrémités 
qui insérent le profil aluminium. 

20
40

4

20

32

20
40

5

28

17

SYNTESIS  LINE CLASSIQUES RAIL APPLIQUE 
RAIL PLAFOND

SYNTESIS  BATTANT
ECLISSE 40

PORTE BATTANTE
AVEC HABILLAGE

PORTE BATTANTE
POSE EN TUNNEL

LES MODÈLES COMPATIBLES

LES TYPES DE PORTES

LES TRAVERSES DÉCORATIVES POSSIBLES
Uniquement pour porte Bora

1 division 
horizontale

2 divisions 
horizontales

3 divisions 
horizontales

Elen Quadri Atelier

Pas de traverses décoratives possibles pour porte Paio.

LES COMPOSITIONS POSSIBLES

BORA PAIO
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PORTES VERRE & ALU
Coulissantes & Battantes

Lin blanc
(n°84)

Lin naturel
(n°85)

Lin café
(n°86)

Dot (n°88) Linea (n°89)

PROFIL ALUMINIUM

RAL

MARRON ANTHRACITE

BRONZE

BLANC

NOIR

ARGENT CUIVRE

Réfléchissant
fumé (n°07)

Réfléchissant
bronze (n°08)

Fumé (n°11) Fumé satiné
(n°12)

Satiné bronze
(n°13)

Miroir
(n°14)

Transparent 
extraclair (n°22)

Satiné 
extraclair (n°23)

Estimation tarifaire

SCANNEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR PLUS

Liste non exhaustive. Autres finitions disponibles sur eclisse.fr

LES FINITIONS
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LES POIGNÉES

* RAL disponible uniquement pour modèle Zante verticale Bora

POUR MODÈLE BORA POUR MODÈLE PAIO

Clip - poignée de série GEOD - poignée de série

Condamnation GEOD - condamnation

Clé et cylindre inclus

Giotto

GEOD - clé et cylindre inclus

ZANTE VERTICALE

Condamnation Clé

Pour modèle Bora

Pour modèle Bora

Poignées incluses

Poignées incluses

Condamnation

Condamnation

Clé

Clé

Poignées incluses

Pour modèle Paio pose tunnel

ZANTE VERTICALE

ZANTE HORIZONTALE

Geod de série

Zante horizontale

PORTES VERRE & ALU
Coulissantes & Battantes

POUR PORTES COULISSANTES

POUR PORTES BATTANTES

Argent

Noir

Blanc

Cuivre

Bronze

Marron

Anthracite

RAL*

FINITIONS



— 232 
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PORTESTOUT VERRE

 233 —
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Les portes en verre 
apportent du cachet à 

votre intérieur.
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Les compositions possibles
Modèles compatibles, types de verres

- 239 

Les finitions
Sablé, color, fusion

- 240

Les poignées
Thera, Myrta, Aydin, de série, barre, ...

- 241
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Les compositions possibles
Modèles compatibles, types de verres

- 239 

Les finitions
Sablé, color, fusion

- 240

Les poignées
Thera, Myrta, Aydin, de série, barre, ...

- 241

PORTES TOUT VERRE

Coulissantes et battantes 



— 238 

Syntesis  Line. Verre translucide. Décor sablé : Bombay. Poignée Barre. 
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PORTES TOUT VERRE
Coulissantes & Battantes

Les portes en verre apportent du cachet à votre intérieur. En verre transparent, translucide ou fumé, elles peuvent être agrémentées 
d’un décor sablé ou fusione. Elles ne sont pas uniquement perçues comme des séparateurs de pièces, mais bien comme des éléments de        
décoration à part entière qui soulignent les dernières tendances. 

Ces décors sont dessinés à la main sur chaque porte, ce qui fait 
d’elles des œuvres uniques. Choisissez une base transparente, 
translucide ou fumée et ajoutez-y votre décor.

Les portes en verre Color, effet opaque, sont constituées de deux 
feuilles de verre de 5 mm assemblées par un film. Il est possible de 
commander une couleur différente sur chaque face.

UNIQUE EXTENSION SYNTESIS  LINE SYNTESIS  LINE
 EXTENSION SYNTESIS  LUCE SYNTESIS  LUCE 

EXTENSION

LES MODÈLES COMPATIBLES

LES TYPES DE PORTES

LES COMPOSITIONS POSSIBLES

DÉCOR SABLÉ COLOR

Transparent
Ce verre 
permet 
de voir au 
travers.

Translucide
Floute la 
vue mais 
laisse 
passer la 
lumière.

Fumé
Verre 
transparent 
teinté dans 
la masse. 
Deux coloris 
au choix, 
fumé gris 
ou bronze.

Épaisseur 
10 mm

2 feuilles de verre de 
5 mm

Les décors Fusione sont composés d’une partie sablée et 
d’éléments en verre coloré collés à la main. Cette touche de couleur 
donne un style sophistiqué aux portes.

DÉCOR FUSIONE

Epaisseur 
10 mm
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Estimation tarifaire

SCANNEZ CE QR CODE POUR DECOUVRIR NOS NOTICES, NOS BIMS & 
NOS VIDÉOS DE MONTAGE

PORTES TOUT VERRE
Coulissantes & Battantes

DÉCOR SABLÉ 

LES FINITIONS

DÉCOR COLOR

DÉCOR FUSIONE

Anouche Bombay Ecru Fall Kur Pupa Righe 1 Righe 3 Space Age 1 Valentina

Liste non exhaustive. Autres finitions disponibles sur eclisse.fr

Noir 9005MiroirGris 7024Blanc 9010Argent 9006 Beige 1015 Bleu 5002 Rouge 3003 Vert 1027Orange 2001

Amarilli Celadon Elav Lugus Ra Shaula
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* complément extension possible

Perle

Nickel 
satiné

Chromé 
satiné

FINITIONS

POUR PORTES BATTANTES

Serrure sans fermeture

Serrure WC

Serrure à clé

Serrure à cylindre (inclus)

Poignée V-101 - Sans serrure

THERA (V-406 R)POIGNÉE DE SÉRIE MYRTA (V-522) AYDIN (V-506) POIGNÉE BARRE

Bouton 1 face + 
décondamnation

Double bouton + 
décondamnation

Double bouton

Cylindre 2 faces

Bouton 1 face + clé

Complément extension 2 
vantaux

Barre inox

POUR PORTES COULISSANTES

PORTES TOUT VERRE
Coulissantes & Battantes

SERRURE V-504SERRURE V-604*

POIGNÉE V-101, SERRURE V-200 ET CHARNIÈRES V-509

LES POIGNÉES

Clé fixe 2 faces

Bouton 2 face

Décondamnation 1 
face + clé fixe

Clé fixe 1 face + 
bouton

Clé 1 face + dé-
condamnation

Clé 2 faces

Clé fixe 1 face + 
clé fixe

Décondamnation 1 
face + bouton

Clé fixe 1 face + 
bouton
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Les compositions possibles
Modèles compatibles, types de portes

- 248

Les finitions
Couleur, bois, placage, laquée mat RAL

- 249

Les poignées
Quadro, Rondo, Wave, Ring, 40+Uno, ...

- 250
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Les compositions possibles
Modèles compatibles, types de portes

- 248

Les finitions
Couleur, bois, placage, laquée mat RAL

- 249 

Les poignées
Quadro, Rondo, Wave, Ring, 40+Uno, ...

- 250

PORTES BOIS

Coulissantes et battantes 
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Syntesis  Battant. Chêne naturel (placage). Poignée Edra.

Télescopique. Poignée Rondo.



PO
RT

ES
 B

O
IS

    247 —

Syntesis  Battant et Syntesis  Line. 6010 Vert herbe. Poignée non commercialisée par Eclisse.
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PORTES BOIS
Coulissantes & Battantes

Pour les projets les plus audacieux ou techniques, ECLISSE propose une gamme de por-
tes qui s’adaptent à des contraintes particulières : encombrement réduit, diminution des 
nuisances sonores, formats hors norme... 

Les portes bois se plient en quatre pour vous. Véritables points de référence pour la 
construction et l’architecture, elles redéfinissent le rôle de la porte et vous ouvrent à de 
nouvelles possibilités.

GAMME UNIQUE LUCE TÉLESCOPIQUE UNILATÉRAL COLLECTION 
SYNTESIS ECLISSE 40

LES MODÈLES COMPATIBLES

LES TYPES DE PORTES

LES COMPOSITIONS POSSIBLES

ÂME PLEINE ÂME ALVÉOLAIRE

NOVANTA CIRCULAR

Aggloméré

de lin de

300 kg/m 3

Tasseau

en bois de 

33,5 x 33,5 mm

Revêtement

de fibres de 3 mm 

collé sur chaque face

Nid d’abeille

avec alvéoles 

de 20 mm

Double tasseau

en bois de sapin 

de 32 x 37 mm

Revêtement

en MDF 4 mm 

collé sur chaque face

Raidisseur

dès 2100 mm 
de hauteur 
pour réguler sa 
planéité
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LES COMPOSITIONS POSSIBLES

PORTES BOIS
Coulissantes & Battantes

LES PORTES ÂME PLEINE

LES FINITIONS

STRATIFIÉES / EFFET BOIS

Erable mandal Chêne vicenzaChêne clair horiz. Chêne sorano clair Pin aland blancAcacia de lakeland

Ceruse clair Noisetier naturelChêne de fil naturel Chêne Quebec Mocca FirwoodChêne bardolino

Chêne vicenza gris Banian blanchiChêne lave Nevada oak Fruitier cendreAvignon walnut

Chêne brun horiz. Noyer lincolnNoyer ombre Ebony Fineline metallicChêne topia

Banian noirci Wenge Poirier du limousin Etimoe classique

LES PORTES ÂME ALVÉOLAIRE

Blanc 9010 Nuancier RAL
Estimation tarifaire

SCANNEZ CE QR CODE POUR DECOUVRIR NOS NOTICES, 
NOS BIMS & NOS VIDÉOS DE MONTAGE

LES PORTES LAQUÉES MAT/RAL

STRATIFIÉES / EFFET COULEUR

Bleu caraïbe MauiBleu tropical Pomme Verte LevanteGenet

Carnaval New burgundyRouge cerise Pierre de lune Oyster greyMojave

Feutre Gris tourterelleEtain Gris perle Chromix argentBrosse gris

Fer Gris orageChromix Bronze Diamond black mat Blanc megeve Diamond black lnw

Blanc polaire mat Blanc polaire lnw

Chêne naturel* Frêne blanchi*Frêne naturel* Frêne blanc*Brut à peindre

Brut à peindre

LE
S 

C
O

U
LI

SS
A

N
TE

S

LE
S 

B
AT

TA
N

TE
S

* Placages 
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PORTES BOIS
Coulissantes

Kit 1.40

Condamnation

Kit 2

Clé

Kit 3

Sans serrure

Chromé satiné

Chromé satiné Chromé satiné Chromé satiné

Noir mat Noir mat Noir mat

Blanc mat Blanc mat Blanc mat

Chromé satiné Chromé satiné

Wave - Serrure à clé noir mat

Ring - Kit 3 chromé satiné

Wave - Condamnation noir mat

WAVE

Condamnation Clé Sans serrure

RING

LES POIGNÉES



PO
RT

ES
 B

O
IS

    251 —

PORTES BOIS
Coulissantes

40+Uno - Sans serrure chromé satiné

Condamnation Clé Sans serrure

Champagne Champagne Champagne

Chromé satiné Chromé satiné Chromé satiné

Bronze Bronze Bronze

Tobacco Tobacco Tobacco

Blanc RAL 9010 Blanc RAL 9010 Blanc RAL 9010

40+Uno - Sans serrure chromé satiné

40+UNO
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PORTES BOIS
Battantes

Condamnation

Condamnation Clé en L Cylindre

Sans serrure

Clé en L

Cylindre Sans serrure

Chromé satiné Chromé satiné

Chromé satiné

Chromé satinéChromé satiné

Chromé satiné

Chromé satiné

Chromé satiné

Chromé brillant Chromé brillant

Chromé brillant Chromé brillant

Edra - Sans serrure chromé satiné

Edra - Serrure à clé chromé satiné

Edra - Sans serrure chromé satiné

LUCE 2

EDRA
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PORTES BOIS
Battantes

Champagne

Champagne

Champagne

40+UNO

Condamnation

Clé

Sans serrure

Wave - Sans serrure blanc mat

Wave - Serrure à condamnation chromé satiné

40+ Uno - Sans serrure champagne

Condamnation Clé Sans serrure

Chromé satiné Chromé satiné Chromé satiné

Noir mat Noir mat Noir mat

Blanc mat Blanc mat Blanc mat

WAVE

Champagne

Bronze

Blanc RAL 9010

Tobacco

Chromé satiné 

FINITIONS
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ACCESSOIRES
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Amortisseur BIAS et BIAS DS
Amortisseurs pour portes coulissantes

- 260 

Fermeture automatique
Ferme porte automatique pour portes 
coulissantes

- 260 

Push-Pull
Ouverture par simple pression

- 260 

Automatisme pour portes doubles
Ouverture simultanée de deux vantaux

- 260

Kit vitro
Indispensable au montage d’une porte tout verre 
(Syntesis  coulissant)

- 261 

Synchronisation pour Télescopique
Permet un mouvement simultané fluide 

- 261 

Motorisation (e)Motion
Moteur pour porte coulissante

- 261 

Ferme-porte
Diminue les efforts d’ouverture/fermeture 

- 261 

Raccord de rail
Obtenir un châssis deux vantaux

- 262 

Profil Security
Améliorer le coulissement

- 262 

Kit de pose sur sol brut
Fixer fermement un châssis

- 262 
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Amortisseur BIAS et BIAS DS
Amortisseurs pour portes coulissantes

- 260 

Fermeture automatique
Ferme porte automatique pour portes 
coulissantes

- 260 

Push-Pull
Ouverture par simple pression

- 260 

Automatisme pour portes doubles
Ouverture simultanée de deux vantaux

- 260

Kit vitro
Indispensable au montage d’une porte tout verre 
(Syntesis  coulissant)

- 261 

Synchronisation pour Télescopique
Permet un mouvement simultané fluide 

- 261 

Motorisation (e)Motion
Moteur pour porte coulissante

- 261 

Ferme-porte
Diminue les efforts d’ouverture/fermeture 

- 261 

Raccord de rail
Obtenir un châssis deux vantaux

- 262 

Profil Security
Améliorer le coulissement

- 262 

Kit de pose sur sol brut
Fixer fermement un châssis

- 262 

ACCESSOIRES
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BIAS est l’amortisseur pour porte coulissante à 
insérer dans le rail de coulissement. Invisible de 

l’extérieur, il est doté d’un piston à huile qui accompagne la porte en douceur en phase 
de fermeture. Il est compatible avec les portes en bois ou en verre jusqu’à 40 kg. Pour les 
portes de plus de 40 kg, l’amortissement est garanti, mais pas la fermeture.

La version BIAS DS (Double Sens) permet d’amortir la porte en phase de fermeture ET 
d’ouverture.

Compatible avec les modèles UNIQUE, LUCE et UNILATÉRAL pour porte en 
bois exclusivement. Système mécanique qui referme automatiquement une 
porte coulissante après ouverture. Sûr et précis, il peut être installé sur un 
châssis déjà posé.

- Vitesse de fermeture de la porte réglable (sans enlever la porte ni l’habillage)
- Mécanisme invisible de l’extérieur
- Pour porte coulissante jusqu’à 40 kg

Pour une fermeture en douceur, il est conseillé d’ajouter un amortisseur de fermeture BIAS
Idéal pour les salles de bains, buanderies, débarras, etc.

Note : l’installation de cet accessoire diminue la largeur de passage de 1 cm.

Compatible avec les modèles UNIQUE et SYNTESIS  équipés de portes en bois. 
Accessoire incompatible avec les portes tout verre.

Le push-pull permet de sortir la porte de la cloison 
en exerçant une légère pression sur le chant 
de la porte. 

Il peut être installé avec l’amortisseur BIAS.  
Le BIAS DS n’est pas compatible avec le 
push-pull.

Compatible avec les modèles EXTENSION et LUCE EXTENSION équipés de portes 
bois ou verre de largeur 63 à 123 cm et les modèles SYNTESIS  LINE EXTENSION et 
SYNTESIS  LUCE EXTENSION équipés de portes bois de largeur 63 à 103 cm. Un BIAS 
est inclu dans la version Syntesis .

Permet l’ouverture simultanée de deux vantaux en ne manipulant qu’un seul vantail. Un 
mouvement plus pratique et plus rapide. 

Idéal pour les pièces à fort passage telles que les séjours ou les salles de réunion.

Grâce au rail démontable, l’automatisme 
peut être installé sur un châssis déjà posé.

Pour modèle Unique

BIAS & BIAS DS

FERMETURE AUTOMATIQUE

PUSH-PULL

AUTOMATISME POUR PORTE DOUBLE
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Le Kit Vitro est un ensemble de pièces indispensables pour le montage d’une porte Tout 
Verre dans un châssis pour porte coulissante SYNTESIS  Line ou SYNTESIS  Luce, pour 
plaques de plâtre ou à enduire. Ce kit existe en version pour un ou deux vantaux.

Le Kit Vitro est composé des pièces suivantes :

- Profil en aluminium naturel collé sur le verre en usine (fig.1)
- Montants compensateurs pour adapter les montants de butée et de passage à une 
porte d’épaisseur 10 mm (fig. 2)
- Joints PVC blancs (fig. 2)

Fig. 1 Fig. 2

Compatible TÉLESCOPIQUE et TÉLESCOPIQUE extension*, la synchronisation 
permet un mouvement simultané fluide de deux vantaux dans la même 
direction. Elle améliore le confort d’ouverture grâce à la suppression des chocs 
d’entraînement entre les vantaux.

S’installe directement sur le panneau de porte (sans 
extraire le rail) et s’adapte au modèle TÉLESCOPIQUE 
standard.
Poids maximum supporté : 80 kg 
(deux portes de 40 kg).

*La version extension nécessite 2 synchronisations.

KIT VITRO

SYNCRONISATION POUR TÉLESCOPIQUE

(E)MOTION

[e]Motion moteur Eclisse.
Son fonctionnement électromagnétique le rend discret et facile à installer. 
[e]Motion est livré installé dans un rail, fourni avec un câble d’alimentation et prêt à installer.

- Prêt à l’emploi
- Paramétrage automatique
- Ajustable 

Modèles compatibles : 
- UNIQUE, LUCE, UNILATÉRAL, EXTENSION, 
     LUCE EXTENSION
- Lumière de passage en mm :
	 L	700	à	1200	x	H≤2600
- Poids maximum de la porte : 80 kg

Options :
- Télécommande
- Radar
- Verrou électromécanique avec 
télécommande

FERME PORTE

Grâce à sa construction compacte, le ferme-porte s’intègre dans la porte et son cadre. 

Seul son bras débrayé, résistant au feu et à la fumée, est visible de l’extérieur. Son 
concept permet de diminuer les efforts d’ouverture et de fermeture de la porte 
battante. La vitesse de fermeture est réglable par deux valves hydrauliques, même après 
son installation. Le système est réversible pour des portes droites ou gauches.

- Compatible avec les huisseries SYNTESIS  BATTANT 100 et SYNTESIS  BATTANT EI30. 
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Cet accessoire permet d’obtenir un châssis à deux vantaux en combinant deux châssis 
simples.

- Pour créer des châssis EXTENSION, TÉLESCOPIQUE extension et SIDÉRAL extension.
- Pour version à enduire ou pour plaques de plâtre.

Profil en aluminium extrudé à insérer dans la rainure de la porte coulissante en bois.
- Améliore le coulissement.
- Protège la rainure en évitant l’usure et les déformations possibles liées à l’absorption de 
l’humidité. Garantit un coulissement fluide.
- Nécessite un simple rainurage de 10 x 17 mm.

Rainurage du panneau de 
porte sans Profil Security

RACCORD DE RAIL

PROFIL SECURITY

L’ensemble des châssis Eclisse se posent au niveau du sol fini. 
Ce kit permet de fixer fermement un châssis sur sol brut en ajustant la hauteur avec 
précision. Il évite les calages approximatifs ou instables.

Un kit est nécessaire par vantail. Il existe en deux versions compatibles avec les châssis 
pour épaisseur de cloison finie 95 mm ou 100 mm.

Course : 130 - 215 mm
Tolérance : 20 mm

KIT DE POSE SUR SOL BRUT

Estimation tarifaire

SCANNEZ CE QR CODE POUR L’ENSEMBLE DE NOS 
ACCESSOIRES
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©ECLISSE 2024, tous droits réservés. L’utilisation et la reproduction, même partielle, du texte et des images contenus dans ce catalogue sont interdites. Les visuels et les schémas techniques sont illustratifs et purement indicatifs. ECLISSE se 
réserve le droit d’apporter les modifications, jugées nécessaires, sur tous ses produits sans obligation de préavis ; il est donc conseillé de vérifier la cohérence du contenu de ce catalogue directement auprès d’ECLISSE.  En outre, ECLISSE 
décline toute responsabilité pour d’éventuelles inexactitudes contenues sur cette impression.
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CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE VENTE
1. PRÉAMBULE
1.1 Les présentes conditions générales de vente régissent 
les relations contractuelles entre ECLISSE et l’Acheteur. Toute 
commande implique, de la part de l’Acheteur, l’acceptation des 
présentes conditions générales auxquelles il ne peut opposer aucune 
dérogation non acceptée préalablement par écrit par ECLISSE.
1.2 Si une quelconque des présentes clauses se révélait nulle 
pour quelque motif que ce soit, seule la ou les clauses en cause 
serai(en)t réputée(s) non écrite(s), toutes les autres dispositions étant 
intégralement maintenues.

2. COMMANDES
2.1 Toute commande est ferme et ne saurait être résiliée pour 
quelque cause que ce soit par la seule volonté de l’Acheteur.
2.2 Les commandes ne seront définitives, même lorsqu’elles 
sont prises par nos représentants ou employés, que lors de leur 
confirmation écrite et éventuellement après versement d’un acompte 
tel que prévu dans ladite confirmation.
2.3 Il appartient à l’Acheteur d’apporter la preuve qu’il a indiqué par 
écrit à ECLISSE la destination finale des produits achetés.
2.4 La bonne tenue des bois et produits dérivés vendus dépend du 
degré hygrométrique des lieux dans lesquels ils sont entreposés ou 
placés. ECLISSE ne pourra pas être responsable des déformations, 
gauchissements ou retraits du bois survenus par suite d’hygrométrie 
anormale.

3. ÉTUDES
3.1 Les études et recommandations sont données à titre purement 
indicatif et ne peuvent être considérées comme constituant l’objet 
de la vente. Elles ne pourront donc en aucun cas engager la 
responsabilité d’ECLISSE. En tout état de cause, il appartient de les 
faire confirmer par son maître d’œuvre ou par tout autre prestataire 
professionnel qui devra tenir compte des règles de l’art applicables 
aux produits et de leurs prescriptions particulières d’emploi.

4. ENLÈVEMENT/LIVRAISON TRANSPORT
4.1 Les délais de livraison ou de mise à disposition des produits à 
notre entrepôt sont indiqués aussi exactement que possible mais 
restent, en tout état de cause, indicatifs en fonction des possibilités 
d’approvisionnement. Les retards de livraison ne peuvent donner 
lieu à aucune pénalité ou indemnités, ni motiver l’annulation de 
la commande. Le chargement des marchandises s’effectue, par 
ailleurs, sous la responsabilité de celui qui en assure le transport. Le 
déchargement au lieu de livraison est assuré exclusivement par les 
soins et sous la responsabilité de l’Acheteur.

5. RÉCLAMATIONS /GARANTIES
5.1 La conformité des produits (état, absence de vice, nombre…) doit 
être impérativement vérifiée par l’acheteur lors de la réception des 
produits en présence du transporteur. Les frais et risques afférents à 
la vérification des produits étant à la charge de l’acheteur.
5.2 Toute réserve ou réclamation relative à la conformité des produits, 
à l’exclusion de tout litige de transport, devra être mentionnée 
sur le bon de livraison et être confirmée au transporteur par lettre 
recommandée dans les 3 jours, conformément aux conditions de 
l’article 133.3 du code du commerce. A défaut du respect de ces 
conditions, les produits seront réputés conformes et la responsabilité 
d’Eclisse ne pourra être mise en cause à ce titre, l’acheteur étant 
tenu pour responsable du fait  du non respect de cette procédure. 
La réclamation sur les vices apparents ou sur la non-conformité 
du produit livré au produit commandé devra être indiquée avec 
précision. Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant 
à ECLISSE sera le remplacement gratuit ou la réparation des 
marchandises ou de l’élément reconnu défectueux par ses services. 
La garantie ne s’appliquera pas aux défauts et détériorations 
provoqués notamment par une usure normale, un accident extérieur, 
une négligence, une hygrométrie anormale des produits, un montage 

non-conforme, un défaut d’entretien, une utilisation non-conforme 
à sa destination, l’intervention d’un tiers. Il en sera de même dans 
l’hypothèse où le client apporterait des modifications au produit alors 
que celles-ci ne sont pas prévues ou spécifiées par le fabricant. Par 
ailleurs, elle ne s’appliquera pas aux dommages indirects notamment 
perte d’exploitation, de marchés, de clientèle, atteinte à l’image.
5.3 Aucun retour de marchandises ne sera accepté hormis le cas 
où celui-ci aura été expressément autorisé par écrit par ECLISSE. 
Dans ce cas, les marchandises voyageront aux risques et périls 
de l’Acheteur et devront être expédiées franco en parfait état dans 
leur emballage d’origine et dans le délai indiqué par ECLISSE. Les 
produits déballés ne seront ni repris ni échangés.
5.4 Toute reprise acceptée entraînera une minoration de la valeur de 
reprise des marchandises au moins égale à 10 % du montant facturé 
HT augmenté des frais de port aller et retour.

6. PRIX/FRAIS ANNEXES/MODALITÉS DE PAIEMENT
6.1 Les produits seront facturés sur la base du tarif en vigueur au jour 
de la commande dûment enregistrée.
6.2 En cas de paiement survenant après la date d’échéance 
mentionnée sur la facture, des intérêts de retard d’un montant égal à 
3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur seront dus. Ils commenceront 
à courir à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la 
facture et continueront à courir jusqu’au jour du parfait paiement de la 
totalité des sommes dues à ECLISSE.
6.3 Si la situation de l’Acheteur venait à se détériorer, ECLISSE 
pourrait, même après l’expédition partielle d’une commande, exiger 
de l’Acheteur des garanties qu’il jugerait convenables en vue de 
la bonne exécution des engagements pris et le refus d’y satisfaire 
donnerait droit à ECLISSE d’annuler tout ou partie de la commande.
6.4 Les prix s’entendent hors éco-contribution.

7. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
7.1 L’Acheteur ne deviendra propriétaire des marchandises qu’après 
règlement de l’intégralité de leur prix de vente, des frais annexes et le 
cas échéant, des pénalités de retard.
7.2 A défaut de paiement d’une seule échéance et après une simple 
information à l’Acheteur par courrier, ECLISSE pourra exiger la 
restitution de ses produits aux frais de l’Acheteur.
7.3 Nonobstant la présente clause de réserve de propriété, tous les 
risques afférents aux produits vendus sont à la charge de l’Acheteur 
dès acceptation desdits produits à la livraison. Il sera ainsi tenu pour 
responsable de détérioration, de perte, de destruction partielle ou 
totale, quelle que soit la cause du dommage, même s’il s’agit d’un 
cas fortuit ou de force majeure. L’Acheteur s’oblige à informer tout 
tiers, notamment en cas de saisie, que les produits sous clause de 
réserve de propriété appartiennent à ECLISSE.
7.4 ECLISSE fera jouer de plein droit la clause de réserve de 
propriété dans les conditions prévues par la loi.

8. CLAUSE PÉNALE 
8.1 A défaut de paiement à l’échéance et sans préjudice des frais qui 
pourraient être mis à la charge de l’Acheteur pour le recouvrement 
des sommes dues, il pourra être exigé après une mise en demeure 
préalable, une indemnité égale à 15% du montant de la créance 
impayée en principal.

9. LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION
9.1 Seule la loi française est applicable.
En cas de litige, seul le Tribunal de commerce de QUIMPER sera 
compétent. La présente clause s’applique dans tous les cas y 
compris en matière de référé ou de requête, de demande incidente 
ou d’appel en garantie. ECLISSE se réserve toutefois la possibilité de 
saisir la juridiction du lieu d’arrivée des produits chez l’Acheteur.



RGPD
PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
DES PERSONNES PHYSIQUES

DÉFINITIONS PRÉALABLES
Pour la parfaite compréhension de ces mentions, quelques définitions sont 
nécessaires.
Base légale : La base légale d’un traitement de données est l’élément qui 
légitime le traitement. Un traitement de données est licite uniquement s’il 
repose sur une des six bases légales prévues par l’article 6 de la RGPD. 
Donnée personnelle : Une donnée personnelle est tout information qui permet 
d’identifier, directement ou indirectement, une personne physique. Il ne s’agit 
pas seulement de votre état civil. Le moyen d’identification peut être physique 
(ex : une photographie) ou renvoyer à la personne (ex : une adresse IP, code 
personnalisé, etc.). 
Finalité : La finalité d’un traitement est la raison pour laquelle les données sont 
recueillies et traitées.
Partenaire : Désigne toute entité en lien avec la Société, qui accède et/
ou traite les données personnelles recueillies par la Société. Il peut s’agir 
d’un responsable de traitement, d’un sous-traitant, d’un co-responsable de 
traitement ou d’un simple prestataire. 
Traitement : Désigne toute opération qui porte sur les données personnelles 
(ex : collecte, enregistrement, transfert, etc.).

TRAITEMENT DE DONNÉES RELATIF À LA RELATION CONTRACTUELLE
Pour formaliser le contrat, nous devons recueillir, traiter, transférer et 
conserver vos données à caractère personnel. 
La base légale de ce traitement est l’exécution contractuelle. 
Le recueil des données est limité à ce qui est strictement nécessaire et 
obligatoire pour mener la relation contractuelle.
Ces données portent exclusivement sur tout ce qui est nécessaire à 
l’exécution du contrat. Elles portent notamment, sur votre état Civil, adresse et 
vos coordonnées bancaires.
Vos données pourront être transmises notamment à nos partenaires 
uniquement afin d’exécuter le contrat.
Nous ne commercialisons pas vos données personnelles mais elles peuvent 
être traitées par des prestataires de services, pour réaliser les finalités 
énoncées ci-dessus.
La Société s’engage à exiger, par contrat, de ses partenaires le respect de 
la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel.
Lors de leur traitement nous prenons toutes les mesures raisonnables pour 
les protéger contre toute perte, utilisation détournée, accès non autorisé, 
divulgation, altération ou destruction. Si un incident portant atteinte à leur 
intégrité ou leur confidentialité est portée à sa connaissance, elle devra dans 
les meilleurs délais vous en informer et vous communiquer les mesures de 
corrections prises.

DURÉE DE CONSERVATION
Vos données seront conservées et seront susceptibles de traitement jusqu’au 
terme du contrat. 
Si une garantie contractuelle prolonge la durée de la garantie légale et vous 
accorde une garantie particulière, le terme du contrat est celui de l’expiration 
de la garantie.
Elles seront ensuite archivées pendant la durée des délais de prescription 
fixées par la ou les lois qui régissent nos rapports ou par toutes celles qui 
nous contraindraient à les conserver notamment au profit de toute autorité qui 
serait en droit de nous demander de les conserver, traiter ou transmettre.

TRAITEMENT DE DONNÉES RELATIF À LA PUBLICITÉ
Nous vous adresserons également des publicités, des informations ou des 
offres en lien avec le produit commandé ou la prestation souscrite en utilisant 
votre adresse mail / votre adresse postale. 
La base légale de ce traitement est notre intérêt légitime.
Vous pouvez refuser de recevoir ces publicités en cochant la case suivante : 
     Je refuse de recevoir de la publicité de la Société concernant des produits        
     en lien avec le produit  commandé ou la prestation souscrite.   

Vous pouvez aussi, ultérieurement, refuser de recevoir de la publicité en 
écrivant à l’adresse suivante : rgpd@eclisse.fr
Nous pouvons aussi utiliser votre adresse mail pour vous adresser des 
publicités, des informations ou des offres relatives à la Société, mais pas 
nécessairement en lien avec le produit commandé ou la prestation souscrite. 
Vous pouvez accepter en cochant la case suivante : 
     J’accepte de recevoir de la publicité relative à l’activité de la Société.
Vous pouvez consulter notre politique de confidentialité en vous rendant 
sur notre site internet, et retirer votre consentement en écrivant à l’adresse 
suivante : rgpd@eclisse.fr

DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES TRAITEMENTS
Vos droits
Vous disposez du droit d’obtenir la confirmation que vos données à caractère 
personnel sont ou ne sont pas traitées et lorsqu’elles le sont, vous pouvez : 
- y accéder en demandant leur communication et toute information disponible
sur leur source,
- en cas de modification du contrat, et sauf si elles ont déjà été portées
à votre connaissance par le responsable de traitement qui se doit de le
faire, vous pouvez demander toutes informations sur la ou les finalités
nouvelles ainsi que les catégories de données qui y sont liées et le ou leurs
destinataires en particulier, s’ils sont établis dans un état n’appartenant pas à
l’union européenne ou au sein d’une organisation internationale,
- vous opposer à leur traitement, demander leur rectification, leur effacement
ou la limitation de leur traitement,
Toutefois, ces droits ne doivent pas compromettre l’exécution du contrat 
notamment lorsque le traitement de vos données est contractuellement ou 
légalement nécessaire ou obligatoire. 
- Vous bénéficiez du droit de portabilité de vos données numérisées c’est-à-
dire de les recevoir dans un format structuré couramment utilisé et lisible.
- Vous pouvez aussi demander que vos données soient transmises
directement à un responsable de traitement de données.
Toutes vos demandes doivent être adressées au responsable du traitement 
qui est désigné ci-dessous. Elles peuvent lui être transmises sous toute forme 
y compris par voie électronique et de manière générale sous la même forme 
que votre demande. 
Le responsable doit vous répondre dans les meilleurs délais et, sauf 
contestation ou contrôle, rectifier toute erreur dans les 72 heures au plus tard. 
Il peut exiger toutes preuves permettant de vous authentifier. 
Il peut refuser de satisfaire vos demandes dans les cas qui sont énoncées 
par l’article 70-21-I de la loi du 6 janvier 1978 ou encore si elles sont 
manifestement abusives ou infondées. 
Il doit en toute occurence vous informer. Sa réponse et ses interventions sont 
faites sans que vous ayez en supporter le coût, sauf en cas de demande 
manifestement infondée ou abusive. En ce cas il vous en informe et vous 
précise le coût à votre charge.

CONTESTATION
Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la commission nationale 
de l’informatique et des libertés (CNIL) dont les coordonnées sont les 
suivantes :
- Adresse de la CNIL : 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS
CEDEX 07
Tél. : 01 53 73 22 22     Fax : 01 53 73 22 00    https://www.cnil.fr/fr/plaintes

RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES
Laurence RENEVOT

Société ECLISSE FRANCE
5 rue Sainte Anne de Guélen

29000 QUIMPER
Tél. : 02 98 90 56 96



5 rue Ste Anne de Guélen - CS14036
29337 QUIMPER CEDEX
Tél. : 02 98 90 56 96

eclisse.fr

Suivez-nous sur :

https://www.youtube.com/c/EclisseFr



